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HSM BRP 4810

Brikettierpresse HSM BRP 4810

Die Brikettierpresse HSM BRP 4810 verdichtet schnell und
vollautomatisch große Mengen PET-Flaschen und Getränkedosen.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 6800000

Presskraft: 477 kN

Spezifische Presskraft: 763 N/cm²

Antriebsleistung: 30 kW

Spannung / Frequenz: 400 V / 50 Hz

Taktzeit im Leerlauf: 28,4 s

Pressleistung Leerlauf
(theor.):

55 m³/h

Breite der Einfüllöffnung x Länge
der Einfüllöffnung:

1100 x 1600 mm

Art der Beschickung: Förderband

Länge x Breite x Höhe: 4260 x 2860 x 2380 mm

Gewicht: 9100 kg

Pressgut: PET-Flaschen, Getränke- und
Aluminiumdosen,
Weichverpackungen, PET Getränke
und
Aluminiumdosen,Weichverpackung,
PET

Produktinformationen

Verdichtet PET-Flaschen und
Aluminium-Getränkedosen

Mehrstufige Verdichtung
ermöglicht einer Brikettdichte von
ca. 400 kg/m³ (PET) und ca. 760
kg/m³ (Aluminium-Getränkedosen

Keine Umreifung der Briketts
notwendig
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Made in
Germany

Energieeffizient

Antrieb über einen hocheffizienten 
und wartungsarmen PowerPack.

Kompakte Briketts

Brikettquerschnitt 250 x 250 mm.

Zuverlässig 

Optimiertes Führungssystem der  
Pressplatten.

Große Einfüllöffnung

Mit großer Einfüllöffnung für opti-
mierte Beschickungsmöglichkeiten.

Beschickung

Kontinuierliche Beschickung möglich.

Langlebig und robust

Robuste Konstruktion aus verschleiß-
festem Stahl.
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