Technische Daten

Artikel-Nr.:
EAN
Schnittart:
SchnittgréRe:

Sicherheitsstufe (DIN
66399 / ISO/IEC 21964):

Antriebsleistung:
Spannung / Frequenz:

Eingabebreite:

Behalter-/Auffangvolumen:

Durchsatzleistung HDD bis
3,5

HSM StoreEx HDS 150 - 40 mm

1772111
4026631054652
Streifenschnitt
40 mm

E-2|H-3 security cut|T-1

1,5 kW

220-240V /50 Hz/60 Hz
165 mm

401

210 St/h

Durchsatzleistung HDD
2,5™

Durchsatzleistung
CD/DVD:

Durchsatzleistung
Magnetbénder:

Lange x Breite x Hohe
der Einfiill6ffnung :

Gerdauschpegel
(Leerlauf):

Breite x Tiefe x Hohe:
Gewicht:

Schnittgut:

Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150

Der kompakte Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 zerstort
digitale Datentrager sicher, wirtschaftlich und datenschutzkonform.

1200,0 ST/H

4200 St/h

280 St/h

290 x 165 x 60 mm

ca. 61 dB(A)

1200 x 815 x 1325 mm
534 kg

Heft- und Buroklammern,
Kreditkarte, CD/DVD,
Diskette, Festplatten bis
3,5", Magnetbander bis
3,5"

Produktinformationen

Eine herkdmmliche 3,5 Zoll
Festplatte wird in mindestens drei
Teile zerteilt (,H-3 security cut").
Das Sicherheitsniveau ist damit um
ein Vielfaches hoher als bei
konventionellen Verfahren. |/ ®

Der Auffangbehalter lasst sich
mihelos herausnehmen und

Der Medienvernichter verfugt tber
einen Wechselstrom-Anschluss.
leeren.

www.hsm.eu


https://www.hsm.eu
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Energieeffizienter und leiser Dauer-
betrieb
Der kraftvolle Motor ermdglicht eine

hohe Schnittleistung bei einem
gerauscharmen Dauerbetrieb.

Komfortable Bedienung tiber
Folientastatur mit Display

Durch die Wahl unterschiedlicher
Funktionsmodi wird stets der maxi-
male Durchsatz fur die verschiedenen
Arten von Schnittgut erzielt.

LED-Anzeige fir unterbrechungs-
freie Medieneingabe

Die groRBe und gut sichtbare LED-
Anzeige Uber der Medieneingabe
ermoglicht die unterbrechungsfreie
Vernichtung in einer komfortablen
Arbeitshéhe.

Fiir dezentrale Vernichtung

Datentrager lassen sich mit diesem
Gerat einfach und dezentral vernich-
ten.

Vollstahl-Schneidwellen

Die induktionsgeharteten Vollstahl-
Schneidwellen sind unempfindlich
und garantieren Langlebigkeit.

Anti-Materialstau Funktion

Der automatische Rucklauf behebt
Materialstau und stellt einen reibungs-
losen Betrieb sicher.
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