Technische Daten

Artikel-Nr.: 1533154 Einfullhéhe:
EAN 4026631072731 Gerduschpegel
. (Leerlauf):
Durchsatzleistung: 120 kg/h
. Breite x Tiefe x H6he:
Leistungsaufnahme: 3800 W
Gewicht:

Spannung / Frequenz: 400V /50 Hz

Eingabebreite: 425 mm

Produktinformationen
———

Bei Betatigung des Not-Aus- Das Gerat kann mobil eingesetzt
Schalters wird das Gerat sofort werden und verflgt Gber

gestoppt. leichtgangige und stabile

Lenkrollen mit Feststellbremse.

www.hsm.eu

HSM ProfiPack P425

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack

P425

Diese robuste und leistungsoptimierte Verpackungspolstermaschine
verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter
Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Fullmaterial. Das
Profi-Gerat ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar.

/

20 mm

ca. 63 - 64 dB(A)

770x 611 x 1040 mm
181 kg

Aufgrund des hohen
Wirkungsgrades des Antriebs wird
ein besonders nachhaltiger Betrieb
des Gerats ermoglicht.
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Verpackungsmaterial von hoher
Qualitat

Das Verpackungspolster ist beliebig
einsetzbar und schitzt Gegenstande
optimal.

Intuitives Bedienelement

Das intuitive Bedienfeld mit LED-
Anzeige auf robuster Folientastatur
signalisiert den Betriebszustand des
Gerats.

Dauerbetrieb

Der kraftvolle Antrieb stellt einen
zuverlassigen Betrieb bei Dauerbelas-
tung sicher.

Schneidwellen aus gehartetem
Volistahl

Die induktionsgeharteten Vollstahl-
Schneidwellen sind unempfindlich
gegen Kartonklammern und garan-
tieren Langlebigkeit.

Arbeitsbreite nach MaR3

Durch eine stufenlose Justierung der
Arbeitsbreite mit einer Skala lasst
sich Polstermaterial genau nach MaR
herstellen.

Variables Polstervolumen

Das Polstervolumen des Verpackungs-
materials ist nach Bedarf einstellbar.

*
Made in quiet
Germany operation

*HSM ProfiPack P425

UK b
ca (Wiise

*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)
**HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)
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