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HSM DuoShredder 5750 - 6 x
40-53 mm

HSM DuoShredder 5750

Zweistufige, vollautomatische Aktenentsorgungsanlage. Je nach
Materialart kann eine praktische Durchsatzmenge von bis zu 800 kg/h
erreicht werden. In Kombination mit einer HSM Ballenpresse wird der
HSM DuoShredder 5750 zur vollständigen Entsorgungsanlage.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 1678000

Schnittart: Partikelschnitt

Schnittgröße: 6 x 40-53 mm

Sicherheitsstufe (DIN
66399 / ISO/IEC 21964):

E-2|O-2|P-3|T-3

Eingabebreite: 500 mm

Schnittgut: Papier, Heft- und
Büroklammern,
Kreditkarte, Aktenordner

Produktinformationen

Schredder-System mit zwei
Zerkleinerungsstufen.

1. Stufe Vorzerkleinerung als
Vierwellen-System, bestehend aus
zwei Einzugswellen und zwei
Schneidwellen.

2. Stufe Nachzerkleinerung als
Zweiwellen-System.
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*

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

anti
jam

max.

Verpressung in Kartons oder Auf-
fangbeutel

Das zu kompakten Ballen verpresste 
Schnittgut wird wahlweise in einem 
Karton (HSM SP 4040 V) oder Auffang-
beutel (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) 
entsorgt. Diese verhindern heraus-
fallende Partikel und sorgen für eine 
saubere Handhabung.

Entstauber

 
Der leistungsstarke und energie- 
effiziente Entstauber HSM DE 4-100 
der Staubklasse M sorgt mit einem 
hohen Volumenstrom für ein optima-
les Absaugergebnis und reduziert die 
Staubemission (Zubehör).

Ballengewicht manuell einstellbar

 
Das Ballengewicht ist je nach An-  
forderung variabel einstellbar  
(HSM SP 5080, HSM SP 5088).

Dauerbetrieb

 
Der kraftvolle Motor stellt eine hohe 
Schnittleistung und den zuverlässigen 
Dauerbetrieb sicher.

Anwendersicherheit durch Not-
Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters 
wird das Gerät sofort gestoppt.

Schneidwellen aus gehärtetem 
Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl- 
Schneidwellen sind unempfindlich 
und garantieren Langlebigkeit.
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