
   

HSM HL 3521 T

Das Modell HSM HL 3521 T kann z. B. über ein Förderband
beschickt werden und ist speziell für die Verpressung von
Reifen konzipiert. Selbstverständlich können alle anderen
Verpackungsmaterialien ebenfalls verpresst werden.

      

  
  Technische Daten  

    Artikel-Nr.:   6270000   Presskraft:   320 kN
  Ballengewicht max:   850 kg   Maschinenmaße (LxBxH):   8100 x 1660 x 2485 mm
  Einfüllöffnung (BxH):   800 x 2100 mm

  Produktinformationen:  

   

  
  Mehrsprachige Bedienführung

und speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS)  

 

  
  Hydraulische Gegenplatte für die

Ballenentnahme sorgt für
höchsten Bedienkomfort und
höchste Bedienersicherheit  

 

  
  Hydraulische Füllklappen für

maximalen Bedienkomfort  



   

  
  Manuelle Ballenumreifung mit

Quick-Link-Draht. HL 3521 S
wahlweise auch mit Ösendraht
oder Band.  

 

  
  Automatische Information sobald

ausreichend Material für einen
Ballen verpresst wurde und der
Ballen abgebunden werden kann

 

  
  Für kontinuierliche Beschickung

mit Förderband geeignet  

 

  
  Speziell für die Verpressung von

Reifen und vielen anderen
Materialien  

 

  
  Leichte Reinigung und Wartung

durch spezielle Konstruktion und
Positionsbestimmung der
Pressplatte  

 

  
  Absicherung des Gefahrbereiches

durch Schutzgitter gewährleistet
höchsten Schutz für den Bediener

       

  

   
  www.hsm.eu
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