HSM V-Press 820

Prensa de balas verticales HSM V-Press 820 plus

La HSM V-Press 820 reuine todas las ventajas de una prensa gracias a
su potente motor, su construccién economizadora de espacio y una
técnica perfeccionada e innovadora.

Especificaciones
N.° articulo: 6043414 Longitud x Anchura x 1200 x 1000 x 780 mm
Altura de la bala:
EAN 4026631080552
Peso de bala: 250 kg
Fuerza de prensado : 178 kN
. Clase de carga: a mano
Fuerza especifica de 19,23 N/cm?
prensado : Anchura x Profundidad x 1700 x 1075 x 2499 mm
. L Altura:
Potencia de transmisién: 4 kW
L . Peso: 1300 kg
Tension / Frecuencia: 400V /50 Hz
. Linea de productos V-Press
Durac. ciclo en marcha 23s asociada:
en:
L. Tipo de consumibles: Cinta de atadura
Rendimiento de 6,25 m3/h
prensado en marcha en Material prensado: Plastico, Mezcla de papel,
vacio (teor): Cartén, Restos de
estampado
Altura de llenado: 928 mm
Anchura x altura de la 1195 x 558 mm

apertura de llenado:

Informacién del producto
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La intalacion de la prensa es Para llenar la prensa se abre la Volante de cierre - Facil de usar
sencillo y rapido gracias al cilindro mitad superior de las puertas hacia gracias a rosca invertida para una
en cruz la derecha rapida aperturay cierre

HSM
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Comprime cartén y plastico Inicio automatico Prensado optimizado

Apta para cartén y plastico. Inicio automatico del proceso de Plancha de prensado maciza con guia
prensado tras cerrar la puerta. excepcionalmente estable.

Pantalla para graficos HSM TCS Atadura

Comodo manejo gracias al teclado de HSM TCS (TorsionControlSystem) para  Atadura manual de la bala con cinta
membrana con display de texto que controlar la inclinacién de la plancha continua de poliéster.
muestra el estado real de la maquina.  de prensado.
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Made in cost simple 95% volume
Germany effective operation reduction
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