Especificaciones

N.° articulo:
EAN
Tipo de corte:

Nivel de seguridad (DIN
66399):

Potencia de corte en
hojas 80g/m2:

Fuerza de prensado :
Potencia de transmisién:

Tensidén / Frecuencia:

HSM Powerline SP 5088 - 3,9 x 40

mm

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline
SP 5088

Mit dieser Entsorgungsstation kombiniert HSM den Grolimengen-
Aktenvernichter FA 500.3 mit einer Kanalballenpresse. Damit eignet
sie sich besonders zum Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur
Aktenvernichtung auch in grolRen Mengen, die anschlieend, je nach
Anforderung, zu Ballen bis 90 kg verpresst werden.

2994414134
4026631060318
corte en particulas

E-3|F-1|0-3|P-4|T-4

180 - 200

85 kN
11,5 kW
400V /50 Hz

Informacién del producto

Anchura de entrada:

Anchura x Altura x
Longitud de la bala:

Peso de bala:

Anchura x Profundidad x
Altura:

Peso:

Linea de productos
asociada:

Material destruible:

500 mm
500 x 500 x 400-950 mm

90 kg
1273 x 3281 x 1792 mm

1660 kg

Powerline

Papel, Grapas y clips,
Tarjeta de crédito,
CD/DVD, Lapices USB,
Papel arrugado, Disquete,
Papel continuo

La alimentacién de material es
comoda gracias a la cinta de

transporte antideslizante.

www.hsm.eu

elevadas y constantes.

Dispositivo de lubricacion
automatico integrado para una
potencia de corte y una calidad

La combinacion se puede poner en
marcha con mucha facilidad
mediante Plug-and-Play. Por lo
tanto, la destructora con la cinta

transportadora se puede combinar

con la prensa en cualquier...

/
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Ejes de acero endurecido resistentes
al desgaste

Los rodillos, de sélido corte de acero
endurecidos por induccion son
robustos y garantizan un alto nivel
de durabilidad.

Peso de las balas configurable
manualmente

El peso de las balas puede variar segin
los requisitos (HSM SP 5080, HSM
SP 5088).

Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga
continua fiable.

Prensado el material destruible

El material destruible se prensa en
balas compactas que se atan tres
veces de forma manual y, ademas,
se pueden eliminar de forma limpia
en una bolsa de recogida.

Seguridad para el usuario gracias al
interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de
emergencia, el equipo se detiene de
inmediato.

Extractor de polvo

El potente y energéticamente eficiente
extractor de polvo HSM DE 4-75 de la
clase de polvo M asegura una extrac-
cién éptima debido al alto volumen
de flujo de aire, reduciendo asi las
emisiones de polvo (accesorio).

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088
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