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HSM Powerline SP 5080 - 3,9 x 40
mm

Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline
SP 5080

Diese leistungsstarke Kombination aus dem Großmengen-
Aktenvernichter FA 500.3 und einer Gegenplatten-Ballenpresse sorgt
für Datensicherheit in Archiven und verpresst das geschredderte
Material zu Ballen zwischen 40 und 80 kg.

Parametry

Numer zamówienia: 2994209134

EAN 4026631060271

Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki

poziomy zabezpieczeń
(DIN 66399):

E-3|F-1|O-3|P-4|T-4

Wydajność cięcia w
arkuszach 80g/m²:

180 - 200

Siła zgniotu: 80 kN

Moc napędu: 11,5 kW

Napięcie / częstotliwość: 400 V / 50 Hz

Szerokość otworu
wlotowego:

500 mm

Szerokość x wysokość x
długość beli:

570 x 490 x 800 mm

Waga beli: 80 kg

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

1267 x 2474 x 1792 mm

Waga maszyny: 1350 kg

Linia produktów
powiązanych:

Powerline

Niszczone materiały: Papier, Zszywki i spinacze
do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD,
Pamięć USB, Zgniecony
papier, Dyskietka, Wydruki
komputerowe

Informacje o produkcie

Podawanie materiałów jest
wygodne i odbywa się za
pośrednictwem bezpoślizgowego
przenośnika taśmowego.

Wbudowany system
automatycznego oliwienia
zapewnia niezmiennie wysoką
wydajność i wysoką jakość cięcia.

Urządzenie można łatwo
uruchomić dzięki funkcji Plug-and-
Play. Pozwala to na
bezproblemowe podłączenie
belownicy do niszczarki w każdym
momencie.
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*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

anti
jam

max.

Prensado en cajas de cartón o bolsa 
de recogida

El material destruible prensado en 
balas compactas se elimina en una 
caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una 
bolsa de recogida (HSM SP 4040 V, 
HSM SP 5080). Esto impide que caigan 
partículas y garantiza una manipula-
ción limpia.

Extractor de polvo

 
El potente y energéticamente eficiente 
extractor de polvo HSM DE 4-75 de la 
clase de polvo M asegura una extrac-
ción óptima debido al alto volumen 
de flujo de aire, reduciendo así las 
emisiones de polvo (accesorio).

Peso de las balas configurable  
manualmente

El peso de las balas puede variar según 
los requisitos (HSM SP 5080, HSM  
SP 5088).

Funcionamiento continuo

 
El potente motor garantiza una carga 
continua fiable.

Seguridad para el usuario gracias al 
interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de 
emergencia, el equipo se detiene de 
inmediato.

Ejes de acero endurecido resistentes 
al desgaste

Los rodillos, de sólido corte de acero 
endurecidos por inducción son  
robustos y garantizan un alto nivel  
de durabilidad.
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