HSM Powerline SP 5088 - 1
40-76 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM Pow
5088

Ten system utylizacji odpadéw skBada si z przemysBo
dokumentéw FA 500.3 o du|ych gabarytach oraz kanaB«
beluj cej, dzi ki czemu jest idealny do u|ytkowania w a
jako centralny punkt niszczenia dokumentéw w dujych
Zniszczony materiaB jest nast pnie prasowany w bele
kg. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urz dzenia

Parametry

Numer zamoOwienia: 2992414134 Szeroko[ otworu 500 mm
wlotowego:
EAN 4026631060295
L o ) ) Szeroko[ x wysoko[ 500 x 500 x 400-950 mm
Rodzaj ci cia: ci cie na [cinki dBugo[ beli:
poziomy zabezpiecze®-2|0-2|P-2|T-2 Waga beli: 90 kg

(DIN 66399):

. o Szeroko[ x gB boko[1X73 x 3281 x 1792 mm
Wydajno[ ci cia w 510 - 550 wysoko[ maszyny:
arkuszach 80g/m2:
SiBa zgniotu: 85 kN Waga maszyny: 1660 kg

Niszczone materiaByPapier, Zszywki i spinacze

Moc nap du: 11,5 kW do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD,
CaBych segregatoréow akt,
Pami USB, Zgniecony
papier, Dyskietka, Wydruk
komputerowe

Napi cie / cz stotliwog0OO V / 50 Hz

Informacje o produkcie

Podawanie materiaBéw jest Wbudowany system Urz dzenie mo|na Batwo
wygodne i odbywa si za automatycznego oliwienia uruchomi dzi ki funkcji Plug-and
po[rednictwem bezpo[lizgowzgmewnia niezmiennie wysolPlay. Pozwala to na

przeno[nika ta[mowego. wydajno[ i wysok jako[ cilcéaproblemowe podB czenie

belownicy do niszczarki w ka|dyn
momencie.
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Ejes de acero endurecido resistentes
al desgaste

Los rodillos, de sélido corte de acero
endurecidos por induccion son
robustos y garantizan un alto nivel
de durabilidad.

Funcionamiento continuo Prensado en cajas de cartén o bolsa

de recogida

El potente motor garantiza una carga El material destruible prensado en
balas compactas se elimina en una
caja de carton (HSM SP 4040 V) o una
bolsa de recogida (HSM SP 4040V,
HSM SP 5080). Esto impide que caigan

particulas y garantiza una manipula-

continua fiable.

cion limpia.

Peso de las balas configurable
manualmente

El peso de las balas puede variar segin
los requisitos (HSM SP 5080, HSM
SP 5088).

Seguridad para el usuario gracias al
interruptor de parada de emergencia

Extractor de polvo

Al pulsar el interruptor de parada de
emergencia, el equipo se detiene de

El potente y energéticamente eficiente
extractor de polvo HSM DE 4-100 de la
clase de polvo M asegura una extrac-
cién éptima debido al alto volumen
de flujo de aire, reduciendo asi las
emisiones de polvo (accesorio).

inmediato.

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

C€ ch Oc®
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