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Especificaciones
N.° articulo:
EAN

Rendimiento de paso:

Consumo de potencia
del motor:

Tensién / Frecuencia:

Anchura de entrada:

1533154
4026631072731
120 kg/h

3800 W

400V /50 Hz
425 mm

Informacién del producto

Al pulsar el interruptor de parada

de emergencia, el equipo se
detiene de inmediato.

www.hsm.eu

dispositivo mévil, y dispone de
ruedas giratorias de movimiento
suave y estable con freno de

El equipo puede utilizarse como

HSM ProfiPack P425

HSM ProfiPack P425 packaging machine

This robust and performance-optimised packaging machine is used to
process a number of layers of cardboard into a padding mat or
padded filling material. The professional device is mobile on steering
rollers and can be used with total flexibility.

Altura de llenado:

Nivel sonoro (marcha en
vacio):

Anchura x Profundidad x
Altura:

Peso:

bloqueo.

/

20 mm

ca. 63 - 64 dB(A)

770x 611 x 1040 mm

181 kg

Gracias al alto nivel de eficiencia de
Su accionamiento se consigue un
funcionamiento del equipo
especialmente sostenible.
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Material de embalaje de alta
calidad

El material de embalaje se puede usar
donde sea necesario y proporcio-

na una proteccién 6ptima para los
objetos.

Elemento de mando intuitivo

Su intuitivo panel de mando con indi-
cadores LED sobre un robusto teclado
de membrada indica el estado de
funcionamiento del equipo.

Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga
continua fiable.

Ejes de acero endurecido resistentes
al desgaste

Los cilindros de corte de acero endu-
recido por induccién son resistentes
a las grapas de las cajas de cartony
garantizan una larga vida Util.

Anchura de trabajo ajustable a
medida

A través de un ajuste continuo de la
anchura de trabajo mediante una
escala, el material de acolchado
puede fabricarse a medida con total
exactitud.

Volumen de acolchado variable

Dependiendo de la aplicacion, el vo-
lumen del acolchado del material de
embalaje se puede ajustar segin sea
necesario.

*

Made in quiet
Germany operation

*HSM ProfiPack P425

UK

bt
C n H ys LISTED
aper Shredder

*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)
**HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)
*#*HSM ProfiPack P425 (Drehstrom / three-phase current)
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