HSM V-Press 503 eco

Pressa imballatrici verticali HSM V-Pressc

La facilita d installazione e d uso rende il modello HSI
particolarmente adatto a piccoli volumi di materiale.

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6154104 Lunghezza x Larghezz@0xx 500 x 850 mm
Altezza della balla:
EAN 4026631073387
] ) Peso balle: 50 kg
Forza di compressiormé: kN
) ) Rumorostita minima:ca. 68 dB(A)
Forza di compressioBe5 N/cm?2
specifica: Larghezza x Profondi@a3xx 679 x 1962 mm
) Altezza:
Tensione / Frequenz&230 V / 50 Hz
o Peso: 250 kg
Tempo di ciclo a vuo8®: s
Tipo di materiali di Reggetta di legatura

Potenza di 3,13 m3/h consumo:
compattazione a vuoto
(teor.): Materiale pressabilePellicole, Carta mista,

Cartoni
Larghezza x altezza d00 x 505 mm

carico:

Informazione prodotto

Estrazione e prelievo della Gahtrollo a microprocessoreAttezza e superficie di installazi
con carrellino di trasporto inastiera a membrana minime
dotazione
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Comprime cartén y plastico Inicio automatico

Apta para cartén y plastico. Inicio automatico del proceso de
prensado tras cerrar la puerta.

Puerta doble Palanca

Para llenar la prensa se abre la Palanca por apertura de la puerta
mitad superior de las puertas hacia rapida y segura.

la derecha.

Prensado optimizado

Plancha de prensado maciza con guia
excepcionalmente estable.

Atadura

Atadura manual de la bala con cinta
continua de poliéster.

= g) iy

Made in cost simple 95% volume
Germany effective operation reduction
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