Caractéristiques

Réf. d'article :

EAN

Type de coupe:
Largeur de coupe:

Degré de sécurité (DIN
66399):

Puissance du moteur:

Tension / Fréquence:

Largeur d'introduction:

HSM StoreEx OMDD 130-2,2x 4

mm

Destructeur de supports de données HSM
StoreEx OMDD 130-2,2 x4 mm

Ce destructeur de supports de données est congu spécialement pour
découper les CD / DVD et les cartes de crédit en respectant les

exigences de sécurité les plus élevées.

1767111
4026631078948
coupe en particules
2,2x4 mm

E-5|0-5|T-6

1920 W
220-230V /50 Hz
130 mm

Informations sur le produit
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Le collecteur s'enléve et se vide

facilement.

www.hsm.eu

L'élément de sécurité avec fente
d'introduction séparée pour CD
empéche une insertion

Capacité du bac de
réception:

Rendement de coupe
CD/DVD:

Niveau sonore

(fonctionnement a vide):

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

Poids:

Type de matériau:

Sm

involontaire et sert de protection

anti-éclats lors de la destruction
des supports comme les CD etc.

/

511

2000 St/h

ca. 60 dB(A)

620 x 487 x 1021 mm

91,1 kg
Carte de crédit, CD/DVD

Les cylindres de coupe en acier
trempé sont robustes et assurent
un niveau de garantie élevé.
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COo

continuous
operation

Fonction continu et économique

Le systeme performant de gestion de
I'énergie permet un fonctionnement
continu.

Basse consommation énergétique

La mise en veille assure un degré
élevé d'économie d'énergie lorsque le
destructeur de supports de donnéess
n'est pas utilisé.

Sécurité optimale pour l'utilisateur

Une légere pression sur I'élément de
sécurité empéche une insertion in-
volontaire et stoppe immédiatement
I'alimentation en matériau.

Protection anti-éclats

L'élément de sécurité avec fente
d'introduction séparée pour CD em-
péche une insertion involontaire et
sert de protection anti-éclats lors de
la destruction des supports comme
les CD etc.

Fonction anti-bourrage

Le retour automatique évite les bour-
rages matiere et assure un fonction-
nement sans incident.

Mobilité grace aux roulettes

Le destructeur de supports de
données peut étre facilement déplacé
car il est monté sur roulettes.
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Made in anti safety
Germany jam system
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