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HSM V-Press 818

Presse à balles verticales HSM V-Press 818

Grace à une hauteur adaptée au transport, la V-Press 818 de HSM
peut être transporté sans problème sur tous les lieux d’installation.

Caractéristiques

Réf. d'article : 6050414

EAN 4026631080583

Pression de compactage
spécifique:

185 kN

Pression de compactage
spécifique:

19,23 N/cm²

Puissance de propulsion: 4 kW

Tension / Fréquence: 400 V / 50 Hz

Cadence en marche à
vide:

27 s

Rendement de
compactage à vide
(théor.):

5 m³/h

Hauteur de chargement: 958 mm

Largeur x hauteur de
l'ouverture:

1195 x 530 mm

Longeur x Largeur x
Hauteur des balles:

1200 x 700 x 780 mm

Poids des balles: 200 kg

Type de remplissage: manuellement

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

1700 x 1046 x 2370 mm

Poids: 1070 kg

Ligne de produits
associée:

V-Press

Type de consommables: Bande de ligaturage

Matériau à compacter: Film, Papier mixte,
Cartons, Déchets de
poinçonnage, Vêtements

Informations sur le produit

Pour remplir la presse, il faut faire
pivoter la moitié supérieure de la
porte vers la droite - Lancement
automatique du cycle de compactage
après la fermeture de la porte

Verrouillage par volant - Facile à
manipuler grâce à filetage inversé
pour la rapidité d‘ouverture et de
fermeture

Hauteur et surface de montage
réduites
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Inicio automático

Inicio automático del proceso de 
prensado tras cerrar la puerta.

Prensado optimizado

Plancha de prensado maciza con guía 
excepcionalmente estable.

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) para 
controlar la inclinación de la plancha 
de prensado.

Atadura

Atadura manual de la bala con cinta 
continua de poliéster.

Pantalla para gráficos

Cómodo manejo gracias al teclado de 
membrana con display de texto que 
muestra el estado real de la máquina.

Comprime cartón y plástico

Apta para cartón y plástico.
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