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HSM BRP 4810

Presse à briquettes HSM BRP 4810

La presse à briquettes HSM BRP 4810 compacte rapidement et de
manière entièrement automatique de grandes quantités de bouteilles
PET et canettes.

Caractéristiques

Réf. d'article : 6800000

Pression de compactage
spécifique:

477 kN

Pression de compactage
spécifique:

763 N/cm²

Puissance de propulsion: 30 kW

Tension / Fréquence: 400 V / 50 Hz

Cadence en marche à
vide:

28,4 s

Rendement de
compactage à vide
(théor.):

55 m³/h

Largeur de l'ouverture
de char x Longueur de
l'ouverture de char:

1100 x 1600 mm

Type de remplissage: tapis vonvoyeur

Longueur x Largeur x
Hauteur:

4260 x 2860 x 2380 mm

Poids: 9100 kg

Matériau à compacter: Bouteilles PET, canettes
de boissons, canettes en
aluminium, emballages
souples, PET beverage
and aluminium cans, soft
packaging, PET

Informations sur le produit

Compacte les bouteilles et les
canettes en PET

Un compactage à plusieurs étages
permet d‘obtenir un compactage
de briquette d‘env. 400 kg / m³
(PET) et d‘env. 760 kg / m³ (canettes
en aluminium)

Pas de ligaturage des briquettes
nécessaire
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Made in
Germany

Efficacité énergétique

Propulsion par le biais d‘un Power-
Pack très efficace ne nécéssitant pas 
grand entretien.

Briquettes compactes

Section de briquette 250 x 250 mm.

Fiable

Système de guidage des plateaux de 
compactage optimisé.

Grande ouverture de chargement

Avec grande ouverture de charge-
ment pour possibilités optimales de 
remplissage.

Chargement

Remplissage en continu possible.

Résistant et robuste

Construction robuste en acier résis-
tant à l‘usure.
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