Caractéristiques

Réf. d'article :

EAN

Puissance de propulsion:

Tension / Fréquence:

Capacité du bac de
réception:

Niveau sonore

(fonctionnement a vide):

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

Dépoussiéreur HSM DE 1-8 - P425

Dépoussiéreur HSM DE 1-8

Le dépoussiéreur compact et puissant de la catégorie de poussiéres M
est le complément parfait pour l'exploitation propre de la machine de
rembourrage d'emballage HSM ProfiPack P425. Les particules de
carton et de poussiéere sont aspirées de maniére fiable. Raccordement
air comprimé requis : 4-6 bar.

2412111 Dépression maxi: 19000 Pa
4026631065481 Débit volumique maxi: 200 m3/h
1 kW Surface filtrante: 0,8 m?
220-230V / 50-60 Hz Classification de M
10 poussiére:
Ligne de produits ProfiPack
associée:
ca. 71 dB(A)

Utilisation pour le type P425
d'appareil:
390 x 210 x 500 mm

Informations sur le produit

A
Les matériaux haut de gamme et Le dépoussiéreur industriel est Le dépoussiéreur est conforme
I'assurance d’'une qualité « Made in prévu pour étre raccordé a la aux exigences de la catégorie de
Germany » vous garantissent la machine de rembourrage poussiéres M.

sécurité et la longévité des

appareils.

www.hsm.eu

d'emballage ProfiPack P425 avec
kit d'adaptation.
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