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— HSM SECURIO P44i - 0,78 x 11 mm +

reconnaissance de métaux et bloc de coupe
sép. OMDD 2x2mm

Le destructeur Top de documents HSM SECURIO de la série
P avec IntelligentDrive et affichage tactile. Cette centrale
avec 205 litres de volume de collecte traite de maniére
fiable de grandes quantités de papier et est donc optimal
en tant que destructeur de document pour un département
jusqu'a 15 personnes.
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Caractéristiques
Réf. d'article: 1875121N EAN: 4026631059558
Type de coupe: coupe en particules Largeur de coupe: 0,78 x 11 mm
Degré de sécurité (DIN 66399 E-5|F-3|0-6|P-6|T-6 Rendement de coupe en 17-19
/ 1ISO/IEC 21964): feuilles 80g/m?2:
Niveau sonore ca. 55 dB(A) Largeur d'introduction: 400 mm
(fonctionnement a vide):
Capacité du bac de réception: 205 | Capacité de réception en 2044
feuilles:
Puissance du moteur: 1900 W Tension / fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz
Largeur x Profondeur x 700 x 592 x 1105 mm Poids de la machine: 105 kg
Hauteur:
Informations sur le produits:
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Les matériaux haut de gamme et  La machine s'éteindra Pour un rendement de coupe
I'assurance d'une qualité « Made automatiquement s'il est indiqué élevé et constant : Le destructeur
in Germany » vous garantissent sur I'écran que la corbeille est de documents, qui demande peu
la sécurité et la longévité des pleine. d'entretien, dispose d'un huileur

produits. automatique intégré.



Le moteur puissant garantit une
performance de coupe élevée et
un fonctionnement continu en
toute sécurité.

Le destructeur de documents est
doté d'une armoire basse en bois
robuste avec un angle

d'ouverture de porte extra large.

Boite en carton réutilisable
comme corbeille du destructeur.

Consommation d’énergie en
courant particulierement faible
de 0,1 W en mode veille grace au
systéme intelligent de gestion
d'économie d'énergie EcoSmart.
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Le concept innovant
d'exploitation IntelligentDrive
propose trois modes de
fonctionnement : pour une
destruction des données
silencieuse, normale ou jusqu'a
40 % plus performante.

Le mode de fonctionnement
silencieux réduit le niveau sonore
sur le lieu de travail.

HSM

Apres ouverture de la porte, le
sac de réception réutilisable et
amovible s'enléve et se vide
facilement.

Via la fonction intelligente de
correction de bourrage papier, le
systeme reconnait
automatiquement et rapidement
si trop de papiers ont été inséré.
La machine se met en marche
arriére ou augmente
temporairement la puissance afin
de retirer le papier.

CONFIDENTIAL

Le dispositif séparé de
reconnaissance des métaux
protége le bloc de coupe et
stoppe I'appareil lors de
I'introduction de piéces
métalliques comme les agrafes.
Celles-ci peuvent étre éliminées
et le processus de destruction
des documents peut étre
poursuivi.



Le bloc de coupe séparé pour
supports de données avec
collecteur détruit en petites
particules les CD et DVD, cartes
de crédit et cartes de fidélité
ainsi que les disquettes sans
aucune difficulté (2 x 2 mm). Les
matériaux découpés peuvent étre
triés de facon homogene.
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Utilisation intuitive et sélection de
menu multi-langue via I'écran
tactile haute résolution de 4,3 ".
Les informations pertinentes
telles que les modes de
fonctionnement et des rapports
d'état sont affichés. Les
consommables, les détails sur la
machine et les contacts peuvent
étre affichés.

Une légere pression sur I'élément
de sécurité empéche une
insertion involontaire et stoppe
immédiatement I'alimentation en
papier.
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Les cylindres de coupe en acier
trempé par induction sont
résistants contre les agrafes et
trombones et garantissent une
durée de vie élevée.
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Le principe de fonctionnement
est trés simple : Si vous
introduisez du papier, I'appareil
se met automatiquement en
marche et s'arréte
automatiquement apres la
destruction des documents.

EL—" J ) £ —1
"

Le niveau de remplissage peut a
tout moment étre contrélé a
travers la fenétre de
visualisation.

® & = [

www.hsm.eu
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