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HSM V-Press 860 plus QL

Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 plus QL

Die HSM V-Press 860 ist mit einer Presskraft von 594 kN und einer
geräuscharmen und Energie sparenden Technologie die
wirtschaftliche und umweltgerechte Lösung für Ihre
Entsorgungsaufgaben.

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6048217A

EAN 4026631080118

Forza di compressione: 594 kN

Forza di compressione,
specifica:

63,46 N/cm²

Potenza motrice: 4 kW

Tensione / Frequenza: 400 V / 50 Hz

Tempo di ciclo a vuoto: 25 s

Potenza di
compattazione a vuoto
(teor.):

26,25 m³/h

Altezza di carico: 1110 mm

Larghezza x altezza di
carico:

1195 x 650 mm

Lunghezza x Larghezza x
Altezza della balla:

1200 x 1000 x 780 mm

Peso balle: 430 kg

Metodo di carico: manualmente

Rumorostità minima: ca. 68 dB(A)

Larghezza x Profonditá x
Altezza:

1797 x 1314 x 2990 mm

Peso: 2200 kg

Linea di prodotti
associati:

V-Press

Tipo di materiali di
consumo:

Filo metallico con Quick-
Link

Materiale pressabile: Carta mista, Cartoni

Informazione prodotto

Per il riempimento della pressa la
metà superiore dello sportello
scorre verso il basso e si apre
automaticamente al termine della
compressione

Volantino di serraggio dello
sportello - Facile da maneggiare, la
filettatura contraria consente
apertura e chiusura rapide

Con la tecnologia ad avanzamento
rapido le presse imballatrici
funzionano in modo
particolarmente efficiente e
risparmiano energia
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Avvio automatico

Avvio automatico della compressione 
dopo la chiusura dello sportello.

Economico, rapido e silenzisoso

Con la tecnologia ad avanzamento 	
rapido sviluppata da HSM specifica-
mente per la serie V-Press, le presse 
imballatrici funzionano in modo par-
ticolarmente efficiente e risparmiano 
energia. Questo fa risparmiare tempo 	
e ridurre i costi.

HSM TCS

Sistema HSM TCS (TorsionControl-	
System) per il controllo dell’inclinazio-
ne del piano pressante.

Legatura

Legatura manuale delle balle con filo 
metallico Quick-Link.

Controllo del microprocessore

Comando con microprocessore, 	
tastiera a membrana e display.

Economico

Dimensioni e pesi delle balle ottimiz-
zati per lo stoccaggio, il trasporto e la 
commercializzazione economica 
diretto.
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