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HSM BRP 4810

Pressa bricchettattrice HSM BRP 4810

La pressa bricchettattrice HSM BRP 4810 compatta in modo rapido e
completamente automatico grandi quantità di bottiglie in PET e lattine
per bevande.

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6800000

Forza di compressione: 477 kN

Forza di compressione,
specifica:

763 N/cm²

Potenza motrice: 30 kW

Tensione / Frequenza: 400 V / 50 Hz

Tempo di ciclo a vuoto: 28,4 s

Potenza di
compattazione a vuoto
(teor.):

55 m³/h

Larghezza di carico x
Lunghezza di carico:

1100 x 1600 mm

Metodo di carico: nastro transportatore

Lunghezza x Larghezza x
Altezza:

4260 x 2860 x 2380 mm

Peso: 9100 kg

Materiale pressabile: Bottiglie in PET, lattine per
bevande di alluminio,
imballaggi morbidi, PET
bevande, lattine di
alluminio, imballaggi
morbidi, PET

Informazione prodotto

Compatta di bottiglie in PET e
lattine per bevande

Possibilità di compattazione in più
fasi per una densità di ca. 400
kg/m³ (PET) e ca. 760 kg/m³ (lattine
per bevande di alluminio)

Nessuna necessità di reggiatura
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Made in
Germany

Efficienza energetica

Azionamento mediante PowerPack 
ad alta efficienza e ridotta manuten-
zione.

Bricchette compatte

Sezione della bricchetta 250 x 250 
mm.

Affidabile
Sistema di guida dei piani pressanti 
ottimizzati.

Grande apertura di carico

Con grande apertura di carico per  
ottimizzare le possibilità di carico.

Alimentazione

Possibilità di carico continuo.

Resistente e robusto 

Struttura solida in acciaio inossidabile.
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