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Dettagli tecnici

Numero Ordine:
EAN
Capacita produttiva:

Potenza assorbita dal
motore:

Tensione / Frequenza:

Larghezza di entrata:

1528134
4026631062695
50 kg/h

625 W

220-240V /50 Hz
415 mm

Informazione prodotto

La funzione Turbo integrata evita
gli inceppamenti fornendo, per

breve tempo, piu potenza al
motore.
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essere facilmente sollevato e
trasportato.

Grazie alle impugnature applicate
lateralmente, 'apparecchio pud

HSM ProfiPack C400

Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack C400

Questo perforacartoni trasforma i cartoni usati in materiale da imballo
con una singola operazione. Utilizzabile come dispositivo da scrivania

mobile e flessibile.

Altezza di carico:
Rumorostita minima:

Larghezza x Profondita x
Altezza:

Peso:

/

10 mm
ca. 68 - 70 dB(A)
610 x 395 x 375 mm

46,65 kg

| piedi stabili garantiscono un
supporto antiscivolo della
macchina per imballaggio e
imbottitura.
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Materiale d'imballaggio di qualita
elevata

Il materiale da imballaggio puo essere
utilizzato per qualunque esigenza ed
offre una protezione ottimale per gli
oggetti.

Dispositivo di comando intuitivo

Il pannello di controllo intuitivo con
spie LED su tastiera a sfioramento
segnala lo stato operativo dell'appa-
recchio.

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore assicura un funzio-
namento affidabile anche a carico
continuo.

Alberi di taglio in acciaio massiccio
temprato

Gli alberi di taglio completamente in
acciaio temprato a induzione sono
resistenti alle graffette per cartoni e
garantiscono una lunga durata.

Larghezza di lavoro regolabile su
misura

Grazie alla larghezza di lavoro a rego-
lazione continua, con scala millime-
trata, € possibile produrre materiale
d'imbottitura su misura.

Volume d’'imbottitura variabile

A seconda del tipo di applicazione, si
puod dare al materiale da imballaggio il
volume d'imbottitura desiderato.
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Made in quiet
Germany operatlon

*HSM ProfiPack P425

C UK
C n G US LISTED

Paper Shredder
*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)
**HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)
*#*HSM ProfiPack P425 (Drehstrom / three-phase current)
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