HSM

HSM ProfiPack C400

AW rotPade SR

Technical data

Order number: 1528134
Throughput capacity: 50 kg/h

Voltage / Frequency: 220-240V /50 Hz
Infeed height: 10 mm

Width x Depth x Height: 610 x 395 x 375 mm

Product Information:

A seconda del tipo di Il materiale da imballaggio puo
applicazione, si puo dare al essere utilizzato per qualunque
materiale da imballaggio il esigenza ed offre una protezione

volume d'imbottitura desiderato.  ottimale per gli oggetti.

EAN2:

Noise level (idle
operation)2:

Intake width2:

Power consumption2:

Machine weight2:

Questo perforacartoni trasforma i cartoni usati in
materiale da imballo con una singola
operazione. Utilizzabile come dispositivo da
scrivania mobile e flessibile.

4026631062695

ca. 68 - 70 dB(A)

415 mm
625 W

46.65 kb

Il pannello di controllo intuitivo
con spie LED su tastiera a
sfioramento segnala lo stato
operativo dell’apparecchio.



Product Information:

| motori, potenti ed
energeticamente efficienti sono
molto affidabili anche a carico
continuo.

Grazie alla larghezza di lavoro a
regolazione continua, con scala
millimetrata, & possibile produrre
materiale d’imbottitura su
misura.
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Grazie alle impugnature
applicate lateralmente,
I'apparecchio puo essere
facilmente sollevato e
trasportato.

La funzione Turbo integrata evita
gli inceppamenti fornendo, per
breve tempo, pil potenza al
motore.

| piedi stabili garantiscono un
supporto antiscivolo della
macchina per imballaggio e
imbottitura.

Gli alberi di taglio
completamente in acciaio
temprato a induzione sono
resistenti alle graffette per
cartoni e garantiscono una lunga
durata.
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