Dettagli tecnici

Numero Ordine:
Capacitd produttiva:
Tensione / Frequenza:
Altezza di alimentazione:

Larghezza x Profonditd x
Altezza:

1533154

120 kg/h

400V /50 Hz

20 mm

770 x 611 x 1040 mm

Informazioni sul prodotti:

Il materiale da imballaggio puo
essere utilizzato per qualunque
esigenza ed offre una protezione
ottimale per gli oggetti.

HSM ProfiPack P425

EAN:
Rumorostita minima:
Larghezza di entrata:

/ ®

Questa robusta e performante macchina perfora cartoni
trasforma in un passaggio pil strati di cartone in fogli
imbottiti per I'imballo o in materiale da riempimento
imbottito. L'apparecchio professionale e spostabile su ruote
ed ha un applicazione molto versatile.

4026631072731
ca. 63 - 64 dB(A)
425 mm

Potenza assorbita dal motore: 3800 W

Peso della macchina:

Il pannello di controllo intuitivo
con spie LED su tastiera a
sfioramento segnala lo stato

operativo dell’apparecchio.

181 kg

I motori, potenti ed
energeticamente efficienti sono
molto affidabili anche a carico
continuo.



L'elevato rendimento
dell'azionamento contribuisce al
basso consumo energetico
dell'apparecchio.

Grazie alla larghezza di lavoro a
regolazione continua, con scala
millimetrata, & possibile produrre
materiale d’imbottitura su
misura.

L'apparecchio puo essere
spostato ed e dotato di ruote, con
freno di stazionamento, stabili e
facili da manovrare.

A seconda del tipo di
applicazione, si puo dare al
materiale da imballaggio il
volume d'imbottitura desiderato.

Azionando l'interruttore arresto
d’emergenza, I'apparecchio si
arresta immediatamente.

Gli alberi di taglio completamente
in acciaio temprato a induzione
sono resistenti alle graffette per
cartoni e garantiscono una lunga
durata.
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