HSM HL 4814
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Grazie all’equipaggiamento tecnico, al sistema di comando
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Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6431001

Peso massimo della balle: 420 kg

Apertura di carico (LxA): 1020 x 1400 mm

Tipo di materiali di consumo: filo di ferro di legatura
Tensione / Frequenza: 400V /50 Hz

Dimensioni della macchina 6985 x 1810 x 2123 mm
(LxPxA):

Informazioni sul prodotti:

Forza di compressione:

Dimensioni della balla
(PxAXL):

Numero di legature:
Motore:

Tempo di ciclo:

Peso della macchina:

e alla struttura per cartoni ingombranti, la HSM HL 4814 e
la macchina ideale per supermercati e per negozi di
~ alimentari. La HSM HL 4814 puo0 essere caricata in modalita
) manuale oppure tramite un nastro trasportatore. Anche
durante I’espulsione della balla sono garantiti massimo
comfort e ampia sicurezza di impiego. Tutto in uno: una
soluzione collaudata per il settore alimentare con un ottimo
rapporto prezzo/prestazioni e un grande grado di
automazione.
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480 kN
1100 x 750 x var. 1200 mm

4
15 kW
29s
7000 kg

Spazio necessario ridotto Legatura manuale delle balle con
filo

Anche come variante con avvio

automatico oppure disponibile
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Informazione automatica non Interfaccia utente multilingue e
appena abbastanza materiale per intuitiva tramite

una balla e stato compresso e la rappresentazione grafica

balla puo essere legata

Adatta per cartone e film Per un carico continuo con nastro

trasportatore
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Massimo comfort e sicurezza
d'impiego grazie alla
contropiastra idraulica per
sportello di carico scorrevole
della balla
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high bale Made in reliabi perfect truck  95% volume
weight Germany e utilisation reduction

www.hsm.eu
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