— HSM V-Press 503 eco

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 6154104

Peso massimo della balle: 50 kg

Apertura di carico (LxA): 700 x 505 mm

Tipo di materiali di consumo: reggatta di legatura
Tempo di ciclo: 30s

Peso della macchina: 250 kg

Informazioni sul prodotti:

>

Forza di compressione:

Dimensioni della balla
(PxAXL):

Numero di legature:
Tensione / Frequenza:

Dimensioni della macchina
(LxPxA):

Il potente impianto & progettato Per inserire il materiale da
come Plug&Press e puo essere pressare, lo sportello superiore si
messo in funzione apre verso destra

immediatamente nel luogo di
installazione

/

La pressa verticale HSM V-Press 503, facile da usare, &
perfetta per lo smaltimento di carta e cartone con bassi
volumi di materiale e si distingue per il design salvaspazio.
La messa in funzione avviene in loco grazie al Plug & Press.

30 kN
500 x 850 x 700 mm

2
230V /50 Hz
953 x 679 x 1962 mm

Leva dello sportello per apertura
rapida e sicura dello sportello



Altezza e superficie di Controllo a microprocessore con Avvio automatico della
installazione minime tastiera a membrana compressione dopo la chiusura
dello sportello

Estrazione e prelievo della balla Piano pressante solido ed Legatura manuale delle balle con
con carrellino di trasporto in estremamente stabile grazie alle reggetta continua in poliestere
dotazione molteplici guide

Adatta per cartone e film
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Made in quiet simple 95% volume

Germany operation [Sliabls operation reduction

www.hsm.eu
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