Dettagli tecnici

Numero Ordine:
Peso massimo della balle:

Apertura di carico (LxA):
Tipo di materiali di consumo:
Tempo di ciclo:

Peso della macchina:

6042414
200 kg

1100 x 500 mm
reggatta di legatura
26 s

980 kg

Informazioni sul prodotti:

)
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Il potente impianto & progettato

HSM V-Press 718 plus C

Forza di compressione:

Dimensioni della balla
(PxAXL):

Numero di legature:
Tensione / Frequenza:

Dimensioni della macchina
(LxPxA):

/

180 kN
800 x 700 x 1100 mm

4
400V /50 Hz
1780 x 938 x 2095 mm

Funzionamento della pressa

Per riempire la pressa, la meta

come Plug&Press e puo essere
messo in funzione
immediatamente nel luogo di
installazione

verticale possibile anche in
ambienti bassi grazie alla ridotta
altezza

superiore della porta viene
ribaltata verso il basso
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Piastra di pressatura massiccia e Avvio automatico della Pratico utilizzo tramite la tastiera
guida della piastra estremamente compressione dopo la chiusura a membrana e display di
stabile dello sportello visualizzazione
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Volantino di serraggio dello Sistema HSM TCS Legatura manuale delle balle con
sportello - Facile da maneggiare, (TorsionControlSystem) per il reggetta continua in poliestere
la filettatura contraria consente controllo dell’inclinazione del
apertura e chiusura rapide piano pressante

www.hsm.eu
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