
   

HSM V-Press 860 TimeSave

  

  
  Dettagli tecnici  

    Numero Ordine:   6155311A   Forza di compressione:   594 kN
  Peso massimo della balle:   430 kg   Dimensioni della balla

(PxAxL):
  1200 x 780 x 1200 mm

  Apertura di carico (LxA):   1195 x 650 mm   Numero di legature:   4
  Tipo di materiali di consumo:   filo metallico con Quick-Link   Motore:   7,0 kW (4+3 kW)
  Tensione / Frequenza:   400 V / 50 Hz   Dimensioni della macchina

(LxPxA):
  2202 x 3584 x 3004 mm

  Peso della macchina:   3680 kg

  Informazioni sul prodotti:  

   

  
  Avvio automatico della

compressione dopo la chiusura
dello sportello  

 

  
  Dimensioni e pesi delle balle

ottimizzati per lo stoccaggio, il
trasporto e la
commercializzazione economica
diretto  

 

  
  Grazie alla tecnologia di

avanzamento rapido, le presse
per balle garantiscono tempi di
ciclo ridotti e supportano un
utilizzo dell’energia commisurato
alle esigenze operative
quotidiane  



   

  
  Riempimento comodo e

particolarmente veloce con il
dispositivo idraulico automatico
di sollevamento-ribaltamento  

 

  
  Sistema HSM TCS

(TorsionControlSystem) per il
controllo dell’inclinazione del
piano pressante  

 

  
  Reggiatura manuale quadrupla

con il filo Quicklink  

 

  
  Fa risparmiare fino a 1,5 h per

balla rispetto alle altre presse
verticali per balle con
caricamento automatico. Ogni
carrello viene svuotato entro 12
secondi  

 

  
  Fa risparmiare fino a 5,0 h per

balla rispetto alle altre presse
verticali per balle con
riempimento manuale  

        

  

   
  www.hsm.eu
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