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Dettagli tecnici

Numero Ordine:
Peso massimo della balle:

Apertura di carico (LxA):

HSM V-Press 525

1

6052414
280 kg

1195 x 530 mm

Tipo di materiali di consumo: reggatta di legatura

Tempo di ciclo:

Peso della macchina:

39s

1117 kg

Informazioni sul prodotti:

Per il riempimento della pressa lo
sportello superiore si apre verso
destra
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Avvio automatico della
compressione dopo la chiusura
dello sportello

= 2 La HSM V-Press 825 si distingue tramite la sua altezza di
trasporto molto ridotta.

Forza di compressione:

Dimensioni della balla
(PxAXL):

Numero di legature:
Tensione / Frequenza:

Dimensioni della macchina
(LxPxA):

250 kN
700 x 780 x 1200 mm

4
400 V /50 Hz
1705 x 1050 x 2385 mm

Pratico utilizzo tramite la tastiera
a membrana e display di

visualizzazione



rﬁ _' l!

2™
r
hf [

Volantino di serraggio dello Piano pressante solido ed Sistema HSM TCS
sportello - Facile da maneggiare, estremamente stabile grazie alle (TorsionControlSystem) per il
la filettatura contraria consente molteplici guide

controllo dell’inclinazione del

apertura e chiusura rapide piano pressante

Legatura manuale delle balle con  Adatta per cartone e film
reggetta continua in poliestere

®

quiet liahle simple
operation reliable operation
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95% volume
reduction

www.hsm.eu
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