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Oplossingen voor afvalverwerking

HSM Verticale Balenpersen
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De verticale balenpersen van HSM zijn door hun afmetingen, kosten en 

prestatiekenmerken uitermate geschikt voor industrie en (detail)handel. 

Met deze compacte balenpersen kan direct ter plaatse het volume van het 

verpakkingsmateriaal met wel 95 % gereduceerd worden.

Afvalkosten besparen door 
volumereductie!

Attractieve prijs- 
prestatie verhouding

Baalgewicht   
tot 550 kg

Gebruiksvriendelijke 
bediening

Volumereductie   
tot 95 %

Energie-efficiënt

Optimale belading 
van vrachtwagens

Deskundige voor vele reststoffen

Sinds 1971 houdt HSM zich succesvol bezig met het 

verdichten van afvalstoffen. Als een van de toonaan-

gevende fabrikanten ter wereld biedt HSM vandaag de 

dag beproefde en zeer effectieve verticale balenpersen 

voor het comprimeren van verschillende materialen, 

zoals karton, folie, PET-flessen, drankblikjes, hard plastic, 

houten kratten en nog veel meer.

Het doel is om het volume aanzienlijk te verminderen, 

zodat het transport zuiniger wordt en er ruimte is voor 

recycling. Sommige materialen vormen een grote uitda-

ging voor de installatietechniek. PET is bijvoorbeeld een 

bijzonder schurend en uitzetbaar materiaal, waarvoor 

HSM speciale verticale balenpersen aanbiedt.



3

Betrouwbaarheid

Welke HSM-oplossing u ook kiest, u 

kiest altijd voor innovatieve, betrouwba-

re en zeer efficiënte technologie „Made 

in Germany“.

Oplossingen om te voldoen  
aan uw eisen
 

We kunnen een uitgebreid advies ter 

plaatse bieden. Ervaren specialisten van 

onze verkoop- en projectteams kunnen 

de optimale oplossing bieden om aan 

uw eisen te voldoen.

Service

Onze service-experts ondersteunen u 

vanaf de installatie, training en inbedrijf-

stelling tot en met de service en het on-

derhoud voor een soepele en efficiënte 

werking van uw apparatuur.

Ons competente team ondersteunt u 

als partner in alle fasen van het proces 

en over de hele wereld. Van advies en 

projectplanning via de levering en mon-

tage tot en met de klantenservice.

Partnerschap
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Door afval te persen met HSM spaart u niet 
alleen geld maar óók het milieu

Oorspronkelijk was het idee van HSM om het volume door 

verpersen van reststoffen te reduceren – en deze nieuw 

gewonnen recyclebare stoffen weer aan de productie-

kringloop toe te voegen. Vanaf de oprichting van het 

bedrijf in 1971 is  duurzaamheid daarmee onze kernacti-

viteit en een verantwoord omgaan. Bij de constructie en 

productie van onze persen leggen wij de focus op een 

verantwoord omgaan met bronnen. Zo behouden HSM 

persen bijzonder lang hun waarde en werken extreem 

energie-efficiënt. De afmetingen en gewichten van de 

HSM balen zijn zodanig ontworpen, dat een optimale 

belading van een vrachtwagen mogelijk is. En wie weinig 

lucht transporteert, bespaart dure en milieubelastende  

transportafstanden.

Een nog grotere bijdrage door de persen aan milieube-

scherming en economie leveren de frequentie geregelde 

aandrijvingen. Daarmee bespaart u tot wel 40 % stroom in 

vergelijking met een oorspronkelijk aandrijving.

Recycling van het pro-
ductie-afval van metaal

Gebruik van fotovoltaïsche 
zonne-energie voor het 
opwekken van stroom voor 
de productie

Gebruik van warmte 
terugwinning in de 
productie

Afzien van composieten 
garanderen 100% recy-
cling van de producten

Korte transportwegen door 
productie in Duitsland

Gebruik van uitsluitend 
milieu ontziend, recyclebare 
hulp- en grondstoffen

Gebruik van oplosmid-
delarme lakken

Maak van afval recyclebaar materiaal – met HSM.

Verpakkingen kunnen problematisch zijn. Als men echter 

gebruikt verpakkingsmateriaal als schakel in de recycling-

kringloop beschouwt, wordt het een waardevolle secun-

daire grondstof. Hoe deze grondstof efficiënt behandeld 

en gecomprimeerd kan worden – daarvoor heeft HSM de 

perfecte oplossingen met een technologie die beproefd 

en innovatief tegelijk is.



5

Terugkijkend kunnen we zeggen dat het absoluut  

de juiste beslissing was om te vertrouwen op de 

verticale persen en HSM.

ANDREAS BACK
Hoofd Kwaliteitsmanagement, Milieu & MVO,
Hornbach Baumarkt AG

De apparaten van HSM zijn wereldwijd voor (bijna) alle toepassingen geschikt. 

De apparaten van HSM zijn wereldwijd voor (bijna) alle toepassingen geschikt. Daarbij worden modellen en producten 

gebruikt uit de meest uiteenlopende productsectoren. Dat de HSM balenpersen zich dagelijks bewijzen, merkt u aan de 

volgende voorbeelden. Indien u dat wenst, geven we u graag referentieadressen voor uw toepassingen.

Onze referenties

Met de twee balenpersen van HSM hebben wij ons 

afvalvolume massief gereduceerd. De geperste balen 

behoeven duidelijk minder ruimte dan het niet  

geperste afval.

ROLAND KALISCH
Productiemanager,
Hans SCHNEIDER Elektronik GmbH

De HSM-kwaliteit „Made in Germany“

HSM heeft zich altijd al verplicht tot het principe  

,,Kwaliteit”. HSM zet in op de productie-standplaats in 

Duitsland en kwaliteitsproducten ,,Made in Germany”. 

Alle drie Duitse HSM fabrieken zijn gecertificeerd  

volgens DIN EN ISO 9001. Omdat wij onze producten  

zelf fabriceren, kunnen wij eerste klas kwaliteit garan-

deren. De grote fabricagediepte is kenmerkend voor 

HSM en brengt cruciale voordelen met zich mede. De 

productie laat zich op deze wijze betrouwbaar, flexibel  

en onafhankelijk besturen. Daarmee verkrijgen wij ook  

de controle over herkomst, kwaliteit en samenstelling  

van de ingezette grondstoffen en overig materiaal.
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De uitvoeringen

 x  Voor het vullen van de pers scharniert de bovenste helft van de 
deur naar rechts

 x  Automatische vergrendelingstechniek
 x Automatische start van het persproces na het sluiten van de deur

 x  Voor het vullen van de pers scharniert de bovenste helft van de deur 
omlaag

 x De vulklep kan als tussenopslag worden gebruikt, zodat het vullen 
eenvoudiger gaat

 x Bijzonder geschikt voor het vullen met materialen van klein formaat
 x Automatische start van het persproces na het sluiten van de deur

 x  Voor het vullen van de pers wordt de bovenste helft van de deur omlaag 
geschoven

 x Opent automatisch na het persproces
 x De geopende bovenste rand van de deur kan als tussenopslag worden 

gebruikt, zodat het vullen eenvoudiger gaat
 x Automatische start van het persproces na het sluiten van de deur
 x Bijzonder comfortabel

Dubbele deur

Vulklep

Schuifdeur

 x  De deur opent snel en 
veilig

 x Geschikt voor machines 
tot 40 kN perskracht

 x  Tegengesteld schroefdraad 
zorgt voor snel openen en 
sluiten

 x Aangebracht op ergonomi-
sche hoogte

 x Eenvoudig te bedienen
 x Openingshulp bij uitzetten-

de materialen

 x  Comfortabel openen en 
sluiten met de tweehanden-
bediening

 x Bijzonder geschikt voor 
sterk uitzettend materiaal

 x Zonder moeite of kracht 
handmatig te bedienen

Kniegewricht Hydraulische deurvergrendelingHandwielvergrendeling

Welke balenpers is het meest geschikt?

De deurvergrendeling
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“De individuele wensen van de klant staan centraal“: 

vanuit de relevante details wordt de optimale 

totaaloplossing voor de klant uitgewerkt.

Duurzaamheid, rentabiliteit, bedieningsgemak, 

robuustheid –  dat zijn de typische voordelen van alle 

HSM balenpersen.

*HSM V-Press 503 en HSM FP 3000 zonder HSM TCS
**HSM V-Press 503 met druktoets

Geïntegreerd HSM TCS

 x (TorsionControlSystem) voorkomt  

eenzijdige belasting tijdens het persen.*

Comfortabele en veilige automa-
tische start

 x Perscyclus wordt bij het sluiten van de 

deur automatisch gestart.

 x Zodra de deur tijdens het persen wordt 

geopend, wordt de perscyclus d.m.v. 

een veiligheidsschakelaar automatisch 

stopgezet.

Afbinding

 x Bandafbinding bij HSM V-Press 503, 

504, 605, 610, 818, 820, 825.  

Draadafbinding bij HSM V-Press 830, 

860 en 1160 standaard en bandaf-

binding als optie – dan afbinding met 

band of draad naar keuze. 

Geoptimaliseerd persen

 x Massieve persplaat en uiterst stabiele 

persplaatgeleiding.

Gegevensindicatie en besturing

 x Moderne microprocessorbesturing  

met folietoetsenbord en grafisch  

display.**

 x Vermelding van de actuele bedrijfs- 

toestand.

 x Keuzeprogramma’s voor karton  

of folie.

Hydraulische deurvergrendeling

In elk detail is onze ervaring terug te vinden!
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Model HSM V-Press 60

Perskracht in kN -

Motor in kW -

Spanning / frequentie -

Vulopening (B x H) in mm 740 x 635

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 40

Baalgrootte (L x B x H) in mm 800 x max. 800 x 600

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. -

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm -

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 810 x 735 x 1280

Gewicht in kg 95

Afbinding 3-voudig kruisgewijs met omsnoeringsgaren

HSM V-Press 60

De wendbare, mobiele balenpers perst folie en licht verpak-
kingsmateriaal (papier, karton) op elke gewenste plaats. 

 x Het gebruikte verpakkingsmateriaal wordt bij het uitpakken 
onmiddellijk in de HSM V-Press 60 gedaan en niet naar een 
tussenopslagplaats getransporteerd

 x  Door de hendelwerking ontstaan goed gecomprimeerde,   
stapelbare balen – compressie 5:1 en meer

 x  Met geringe krachtinspanning te bedienen

 x Geen stroom, service of onderhoud nodig

 x  Geproduceerde balen kunnen voor betere verdichting en tot  
grotere balen in hydraulische HSM balenpersen omgeperst 
worden
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Model HSM V-Press 503 HSM V-Press 504

Perskracht in kN 30 40

Motor in kW 0,75 1,1

Spanning / frequentie 1 x 230 V / 50 Hz 1 x 230 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 700 x 500 700 x 470

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 50 tot 60

Baalgrootte (L x B x H) in mm 700 x 500 x max. 850 700 x 500 x max. 600

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 30 27

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 700 x 500 x 1050 700 x 500 x 1020

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 953 x 679 x 1962 1020 x 812 x 1922

Gewicht in kg 245 290

Afbinding 2-voudig met polyesterband 2-voudig met polyesterband

HSM V-Press 503 
Door de eenvoudige installatie en bediening is de HSM 
V-Press 503 het geschikte model voor een geringe hoeveel-
heid materiaal.

 x Compacte constructie – klein opsteloppervlak

 x Micro processorbesturing met folietoetsenbord

 x Zowel geschikt voor karton als folie

 x Balenuitvoer en transport met balenuitvoerwagen 

 x Automatische terugslag 

 x Dubbele deur met kniegewricht

HSM V-Press 504 
Met het instapmodel HSM V-Press 504 kunt u kosten-  
besparingen realiseren op uw afvalkosten.

 x Compacte en sterke constructie – klein opsteloppervlak

 x  Moderne micro processorbesturing met folietoetsenbord en 
tekstdisplay

 x Selecteerbare programma‘s voor karton en folie 

 x Balenuitvoer en transport met balenuitvoerwagen 

 x Optioneel verkrijgbaar met baaluitwerpmechanisme

 x  TCS (TorsionControlSystem) voor kantelbewaking van de    
persplaat

 x Automatische terugslag 

 x Dubbele deur met kniegewricht
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*HSM V-Press 605 ook voor wisselstroom (1 x 230 V / 50 Hz) verkrijgbaar. 

HSM V-Press 605 
 
De HSM V-Press 605 reduceert het volume van kartons of 
folie op een economische wijze.

 x Geringe opstelhoogte en gering opstelvlak

 x  Speciale klauwen optimaliseren de verdichting van het pers- 
materiaal, wat het bijvulvolume en hierdoor de baalcapaciteit 
verhoogt

 x  Eenvoudige en snelle opstelling van de pers

 x Mechanische balenuitwerper

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem) 

 x  Dubbele deur met deursluiting met handwiel

HSM V-Press 610
 
De HSM V-Press 605 reduceert het volume van kartons of 
folie op een economische wijze.

 x Geringe opstelhoogte en gering opstelvlak

 x  Speciale klauwen optimaliseren de verdichting van het pers- 
materiaal, wat het bijvulvolume en hierdoor de baalcapaciteit 
verhoogt

 x  Eenvoudige en snelle opstelling van de pers

 x Mechanische balenuitwerper

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem) 

 x  Dubbele deur met deursluiting met handwiel

Model HSM V-Press 605* HSM V-Press 610

Perskracht in kN 57 120

Motor in kW 1,5 3

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 800 x 495 800 x 495

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 70 tot 100

Baalgrootte (L x B x H) in mm 800 x max. 600 x 600 800 x max. 600 x 600

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 21 22

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 800 x 600 x 1045 800 x 600 x 1045

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 1198 x 823 x 1986 1198 x 823 x 1986

Gewicht in kg 485 540

Afbinding 3-voudig met polyesterband 3-voudig met polyesterband
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HSM V-Press 818

Dankzij een heel geringe transporthoogte kan de HSM 
V-Press 818 zonder probleem naar elke plaats getranspor-
teerd worden. 

 x Geringe opstelhoogte en gering opstelvlak

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem) 

 x  Comfortabele bediening door folietoetsenbord met tekstdisplay 
dat de desbetreffende actuele toestand van de machine weer-
geeft 

 x  Lange levensduur door onderhoudsarm, betrouwbaar hydrau-
lisch systeem en hardverchroomde zuigerstang

 x  Uitvoeringen:  
plus – vulklep met handwielvergrendeling 
plus pro – schuifdeur met handwielvergrendeling

HSM V-Press 820

De HSM V-Press 820 beschikt door zijn krachtige motor, de 
plaatsbesparende constructie en een geperfectioneerde en 
innovatieve techniek over alle voordelen van een balenpers.

 x   Moderne microprocessorbesturing met folietoetsenbord  
met LED-indicatie en tekstdisplay

 x   Speciale klauwen optimaliseren de compressie van het  
persmateriaal waardoor het bijvulvolume en zodoende  
de baal capaciteit verhoogd wordt 

 x  Eenvoudige en snelle installatie 

 x Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS  
(TorsionControlSystem) 

 x  Vulklep met handwielvergrendeling

Model HSM V-Press 818 HSM V-Press 820

Perskracht in kN 185 178

Motor in kW 4 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm
1195 x 530 (plus)

1195 x 540 (plus pro)
1195 x 558 (plus)

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 200 tot 250

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max. 700 x 780 1200 x max. 1000 x 780

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 27 23

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1200 x 780 x 1300 1200 x 780 x 1400

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm
1700 x 1046 x 2370 (plus)
1709 x 1248 x 2370 (plus pro)

1700 x 1075 x 2499

Gewicht in kg 1070 (plus), 1173 (plus pro) 1300 (plus)

Afbinding 4-voudig met polyesterband 4-voudig met polyesterband
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HSM V-Press 825

De HSM V-Press 825 valt op door de zeer geringe transport-
hoogte.

 x   Robuust mechanisch baaluitwerpsysteem voor comfortabele 
baalafvoer

 x  Speciale hydraulische cilinders met hardverchroomde zuiger-
stang reduceren slijtage, voorkomen uitval en verhogen zo  
de levensduur

 x  Geringe opstelhoogte en gering opstelvlak

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem) 

 x  Uitvoeringen:   
plus – vulklep met handwielvergrendeling 
plus pro – schuifdeur met handwielvergrendeling

Model HSM V-Press 825 HSM V-Press 830

Perskracht in kN 250 300

Motor in kW 4 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm
1195 x 530 (plus) 

1195 x 540 (plus pro)
1195 x 530

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 280 tot 320

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max. 700 x 780 1200 x max. 1100 x 780

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 39 47,5

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1200 x 780 x 1300 1200 x 780 x 1460

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm
1700 x 1046 x 2370 (plus),
1700 x 1248 x 2370 (plus, pro)

1717 x 1247 x 2570

Gewicht in kg 1070 (plus), 1210 (plus pro) 1445

Afbinding 4-voudig met polyesterband
4-voudig met draad /
optioneel polyesterband

HSM V-Press 830

Met een perskracht van 300 kN en een lage totale hoogte 
bespaart de HSM V-Press 830 ruimte voor dure opslagruim-
tes en vergemakkelijkt hij het transport en de verwerking 
van recycleerbare materialen.

 x Robuust mechanisch baaluitwerpsysteem voor comfortabele 
baalafvoer

 x  Speciale hydraulische cilinders met hardverchroomde zuiger-
stang reduceren slijtage, voorkomen uitval en verhogen zo  
de levensduur

 x  Geringe opstelhoogte en gering opstelvlak

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem) 

 x Schuifdeur met handwielvergrendeling
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Model HSM V-Press 860 HSM V-Press 1160

Perskracht in kN 594 594

Motor in kW 4 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 1195 x 650 1195 x 650

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 480 tot 550

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max. 1200 x 780 1200 x max. 1200 x 1100

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 25 25

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1195 x 780 x 1640 1195 x 1100 x 1640

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm
1797 x 1067 x 2985 (eco),
1797 x 1247 x 2985 (plus, max)

1780 x 1388 x 2985 (eco)
1780 x 1568 x 2985 (plus, max)

Gewicht in kg 1900 (eco), 2030 (plus), 2083 (max) 2427 (eco), 2427 (plus), 2430 (max)

Afbinding
4-voudig met draad /
optioneel polyesterband

4-voudig met draad /
optioneel polyesterband

HSM V-Press 860 

De HSM V-Press 860 is met een perskracht van 594 kN en 
een geluidsarme en energiebesparende technologie de eco-
nomische en milieuvriendelijke oplossing voor uw afvalver-
wijdering. 

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x  Speciale klauwen optimaliseren de compressie van het  
persmateriaal en reduceren het aantal vullingen

 x  Comfortabele bediening door folietoetsenbord met tekst- 
display dat de actuele bedrijfstoestand van de machine weer-
geeft

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)

 x  Uitvoeringen:   
eco – dubbele deur met handwielvergrendeling  
plus – schuifdeur met handwielvergrendeling  
max – schuifdeur met hydraulische deurvergrendeling

HSM V-Press 1160

De HSM V-Press 1160 is met een maximaal baalgewicht van 
550 kg het topmodel uit de HSM V-Press-serie met hoge 
perskracht en hoge rentabiliteit.

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x Zeer grote perskamer garandeert een efficiënte bevulling

 x Lange levensduur door onderhoudsarm, betrouwbaar hydrau-
lisch systeem en hardverchroomde zuigerstang

 x Uiterst compacte balen die zonder ompersen op de markt  
gebracht kunnen worden

 x Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)

 x Uitvoeringen: 
eco – dubbele deur met handwielvergrendeling 
plus – schuifdeur met handwielvergrendeling 
max – schuifdeur met hydraulische deurvergrendeling



14

Hogesnelheidstechnologie 
spaart tijd en kosten

Comfortabele bediening 
door folietoetsenbord met 
tekstdisplay

Hoge betrouwbaarheid 
door HSM TCS
(TorsionControlSystem)

Lange levensduur door 
onderhoudsarm, betrouw-
baar hydraulisch systeem

Alle productvarianten van de HSM V-Press 860 

hebben dezelfde technische voordelen:

Onder de HSM V-Press 60 - 1160 balenpersen vindt u 

oplossingen voor veel voorkomende prestatie-eisen en 

problemen. Maar steeds weer krijgen wij ook aanvragen 

voor zeer speciale toepassingen. Daartoe hebben wij 

onze bestseller, de HSM V-Press 860, aangepast aan 

de eisen van speciale materialen en behoeften. Deze 

wordt aangevuld door onze verticale pers voor het 

samenpersen van lichtmetalen vaten en rolbandvaten.

De HSM V-persen voor speciale 
toepassingen
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HSM V-Press 860 plus B  
Bijzonder brede vulopening

De HSM V-Press 860 plus B is met een perskracht van 594 
kN en een geluidsarme en energiebesparende technologie 
de economische en milieuvriendelijke oplossing voor uw 
afvalverwijdering.

 x Produceert bijzonder grote, sterk gecomprimeerde balen, die 
zonder ompersen op de markt gebracht kunnen worden

 x Perst karton en plastic folie

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x  Speciale klauwen optimaliseren de compressie van het persma-
teriaal en reduceren het aantal vullingen

 x  Comfortabele bediening door folietoetsenbord met tekstdisplay 
dat de actuele bedrijfstoestand van de machine weergeeft

 x  Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)

 x Schuifdeur met handwielvergrendeling 

Model HSM V-Press 860 plus QL HSM V-Press 860 plus B

Perskracht in kN 594 594

Motor in kW 4 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 1195 x 650 1500 x 651

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 430 afhankelijk van het materiaal

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max.1000 x 780 1500 x max. 1200 x 780

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 25 25

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1195 x 780 x 1640 1500 x 780 x 1640

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 1797 x 1314 x 2990 2099 x 1245 x 2985

Gewicht in kg 2200 2336

Afbinding 4-voudig met Quick-link-draad
4-voudig met draad /
optioneel polyesterband

De HSM V-Press 860 plus QL maakt snel en eenvoudig    
afbinding van balen met Quick-link-draad mogelijk.

 x Handmatige 4-voudige afbinding met Quick-link-draad

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x Zeer grote perskamer garandeert een efficiënte bevulling

 x Lange levensduur door onderhoudsarm, betrouwbaar hydraulisch 
systeem en hardverchroomde zuigerstang

 x Uiterst compacte balen die zonder ompersen op de markt ge-
bracht kunnen worden

 x Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)

 x Schuifdeur met handwielvergrendeling

 

HSM V-Press 860 plus QL  
Afbinding met Quick-link-draad
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Model HSM V-Press 860 TimeSave

Perskracht in kN 594

Motor in kW 4+3

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 1195 x 650

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 430

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max. 1200 x 780

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1225 x 780 x 1640

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 2202 x 3584 x 3000

Gewicht in kg 3680

Afbinding 4-voudig met Quick-link-draad

De verticale balenpers HSM V-Press 860 TimeSave 

biedt, naast de bekende voordelen van de balen-

persen van de serie V-Press, een beduidende meer-

waarde: een aanzienlijke tijdsbesparing en reducering 

van het afbinden door personeel. Dankzij de tijdsbe-

sparende hub kantelinrichting duurt het vullen van de 

HSM V-Press 860 TimeSave met een inzamelwagen 

slechts enkele seconden.

Hogesnelheidstechnologie 
spaart tijd en kosten

Makkelijk en bijzonder snel 
vullen

Hoge verdichting zonder  
versnippering vooraf

Bijzonder grote en robuuste 
inzamelwagen*

Handmatig laden op elk  
moment mogelijk

Bespaart tot 1,5 uur per baal in vergelijking 

met andere verticale balenpersen met auto-

matisch vullen. Elk transportmiddel wordt 

binnen 12 seconden geleegd.

Bespaart tot 5,0 uur per baal in vergelijking 

met andere verticale balenpersen met hand-

matig vullen.

Tijd en kosten besparen dankzij de volume- 
reductie en het automatische vullen!
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* Extra uitrusting

Makkelijk en bijzonder snel vullen

Probleemloos persen van volumineuze 
kartonnen dozen

 x Geringe plaatsbehoefte

 x Comfortabel en bijzonder snel vullen door automatisch 

hydraulische hefkantelinrichting

 x Hydraulische deurvergrendeling als optie

 x Geoptimaliseerde baalafmetingen en gewichten voor 

economische opstapeling, transport en direct  

vermarkting

 x Beschikbaar voor rechts- of linkshandige bediening

 x Hoge bedieningsveiligheid en schone arbeidswijze 

dankzij het gesloten systeem

 x Speciale klauwen optimaliseren de compressie van het 

persmateriaal en reduceren het aantal vullingen

 x TCS (TorsionControlSystem) voor kantelbewaking van 

de persplaat

 x Moderne microprocessorbesturing met folietoestenbord 

met LED-indicatie en tekstdisplay

 x Perst karton

 x Handmatige 4-voudige afbinding met Quick-link-draad

Eenvoudig en veilig binden  
met Quick-Link draad
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Model HSM V-Press 860 L

Perskracht in kN 594

Motor in kW 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 1195 x 650

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 460

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max. 1200 x 780

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 25

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1195 x 780 x 1640

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 1785 x 1067 x 2985

Gewicht in kg 1950

Afbinding
4-voudig met draad /
optioneel polyesterband

HSM V-Press 860 L  
Voor eenvoudig transport zonder pallet

De HSM V-Press 860 L produceert balen met een uitsparing 
voor eenvoudig transport zonder pallet.

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x Speciale profielen in de balenverwijderdeur, in de vulklep en in 
de persplaat vormen een uitsparing in de baal

 x Bewegende en vaste klauwen optimaliseren de compressie van 
het persmateriaal en reduceren het aantal vulprocedures

 x Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem) 

 x Comfortabele bediening door folietoetsenbord met tekst display 
dat de desbetreffende actuele toestand van de  machine weer-
geeft 

 x Massieve persplaat en uiterst stabiele persplaatgeleiding

 x Dubbele deur met hydraulische deurvergrendeling
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Eén waardevol materiaal – vele toepassingen

Devaluatie bij de handel Leeghalen in commerciële  

en industriële gebieden

Verdichting in de detailhandel en 

afvalverwerking

HSM is wereldwijd een toonaangevende leverancier van 

innovatieve systeemoplossingen voor het devalueren en 

comprimeren van PET-flessen en drankblikjes. Als specia-

list op het gebied van brekers, perforators en persen biedt 

HSM oplossingen op maat die een effectieve oplossing 

bieden voor de uitdagingen van onze klanten, zoals 

fabrikanten of exploitanten van statiegeldretourmachines, 

de drankenindustrie en de levensmiddelen- en dranken-

handel.

Het brede assortiment van HSM producten maakt het 

mogelijk om het retourproces te optimaliseren – van de 

procesbetrouwbare devaluatie van een PET statiegeld-

fles of drankblikje tot het legen van drankverpakkingen 

en verdichten. Een volumereductie tot 90 % bespaart 

opslagcapaciteit en maakt economisch en ecologisch 

transport van het verdichte recyclebare materiaal  

mogelijk.

HSM maakt deel uit van de recyclingcyclus  
van PET- en aluminium drankverpakkingen
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De verticale balenpers HSM V-Press 860 P is speciaal bedoeld 
voor het persen van geopende of geperforeerde PET-flessen. 

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x Dubbel aantal klauwen optimaliseert de compressie van het 
persmateriaal en reduceert het aantal vullingen

 x Versterkte perskast en deurvergrendeling

 x Bijzonder robuust mechanisch baaluitwerpsysteem

 x Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)

 x Vulklep met hydraulische deurvergrendeling 

HSM V-Press 860 P  
Persen van PET-flessen

De verticale balenpers is speciaal ontworpen voor het compri-
meren van geopende of geperforeerde PET/UBC-flessen  
en drankblikjes.

 x Eenvoudig beladen dankzij de vulklep op comfortabele werk-
hoogte

 x Intuïtieve, meertalige bedieningsinstructies via een grafisch  
display met membraantoetsenbord

 x Speciale klauwen optimaliseren de compressie van het 
persmateriaal en reduceren het aantal vullingen

 x HSM TCS (TorsionControlSystem) voor kantelbewaking  
van de persplaat

 x Handwiel voor eenvoudig openen van de deur

 x Afbinding van de baal met polyesterband

HSM V-Press 610 P  
Persen van PET-flessen

Model HSM V-Press 610 P HSM V-Press 860 P

Perskracht in kN 120 434

Motor in kW 3 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 800 x 488 1195 x 650

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 100 tot 230 

Baalgrootte (L x B x H) in mm 800 x max. 800 x 600 1200 x max. 1200 x 780

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 22 25

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 800 x 600 x 1045 1195 x 780 x 1640

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 1192 x 823 x 1986 1870 x 1294 x 2985

Gewicht in kg 540 2290 

Afbinding 3-voudig met polyesterband 4-voudig met draad



21

HSM V-Press 860 E  
Persen van PET-flessen in zakken

De HSM V-Press 860 E is speciaal bestemd voor de    
verdichting van gecrushte PET-flessen.

 x Speciale retentie cilinder optimaliseert de verdichting, waardoor 
ze het expanderen van het geperste materiaal in de bevullings-
ruimte verhinderen

 x  Versterkte perskast en hydraulische deurvergrendeling -   
Comfortabel openen en sluiten, zonder moeite of kracht hand-
matig te bedienen

 x Opvangkuip van edelstaal voor het manuele legen van    
vloeistoffen

 x Vulklep met hydraulische deurvergrendeling

Het model HSM V-Press 860 S is voor de compressie van har-
de kunststoffen (monitoren, TV‘s etc.) en expansieve kunst-
stoffolie ontworpen (andere materialen op aanvraag).

 x Hogesnelheidstechnologie spaart tijd en kosten

 x Dubbel aantal klauwen optimaliseert de compressie van het 
persmateriaal en reduceert het aantal vullingen

 x Versterkte perskast en deurvergrendeling

 x Bijzonder robuust mechanisch baaluitwerpsysteem

 x Hoge betrouwbaarheid door HSM TCS (TorsionControlSystem)

 x Zijdelings bevestigde deur met hydraulische deurvergrendeling

HSM V-Press 860 S  
Persen van harde kunststoffen

HSM V-Press 610 P  
Persen van PET-flessen

Model HSM V-Press 860 E HSM V-Press 860 S

Perskracht in kN 548 434

Motor in kW 4 4

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 1195 x 640 1195 x 650

Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal) tot 320 afhankelijk van het materiaal

Baalgrootte (L x B x H) in mm 1200 x max. 1200 x 780 1200 x max. 1200 x 780

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 25 25

Afmetingen perskast (B x D x H) in mm 1195 x 780 x 1640 1195 x 780 x 1640

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 1785 x 1544 x 2990 1868 x 1076 x 2985

Gewicht in kg 2100 2290 

Afbinding 4-voudig met draad 4-voudig met draad
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Reservoir voor de restvloeistofPersplaat met doornen Volumereductie

Model HSM FP 3000

Perskracht in kN 270

Motor in kW 7,5

Spanning / frequentie 3 x 400 V / 50 Hz

Vulopening (B x H) in mm 618 x 1092

Vattype/vatgrootte tot 200 liter lichtmetaal en rolband

Perscyclus onbelast (theoretisch) in sec. 33

Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm 1158 x 997 x 2892

Gewicht in kg 972

Speciaal voor het persen van vaten

HSM FP 3000
Met een perskracht van 270 kN is de HSM FP 3000 
uitermate geschikt voor het samenpersen van licht- 
metalen vaten en rolbandvaten.

 x Gering ruimtebeslag en klein opsteloppervlak

 x Persplaat met doornen voor het openen van de vaten 
en een reservoir voor de restvloeistof

 x Aan alle kanten gesloten constructie met kijkvenster 
zorgt voor optimale veiligheid en voorkomt verontrei-
niging

 x Folietoetsenbord met LED-display zorgt voor veilig-
heid

 x Kantelbare kast kantelt na het persen automatisch 
terug in de vulpositie

 x Onderhoudsarm en duurzaam elektro-hydraulisch 
systeem

 x EEx uitvoering volgens EX II 2 G Ex h IIB T4 Gb X is 
mogelijk
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*

V-Press 503 V-Press 504 V-Press 605, 610 V-Press 818, 820, 825, 
830, 860, 1160

Verbruiksmateriaal

Artikel- 
nummer

Geschikt voor persmodellen  
standaarduitrusting 

Draaddiameter/ 
-lengte

Aantal draden/
Bundel

6155993000 V-Press 860 TimeSave / 860 plus QL 2,45 x 3400 mm 36Quick-link-draad

Opdat uw HSM verticale balenpersen onbeperkt gebruikt kunnen worden, bieden 

we u het passende verbruiksmateriaal.

Artikel- 
nummer

Geschikt voor persmodellen  
standaarduitrusting

Type Scheur- 
weerstand

Lengte/
rol

Band-
breedte

Gewicht/  
rol

6205993010 HSM V-Press 503  WG 30 280 kg 500 m 8,0 mm 2,2 kg

6212993010
HSM V-Press 504 / 605 / 610 / 

610 P / 818 / 820 / 825 / 830
WG 40 380 kg 500 m 11,5 mm 3,3 kg

6514993000 HSM V-Press 860 / 1160 WG 55 670 kg 400 m 14,6 mm 4,5 kg

6216993000 sterk expansieve materialen WG 65 800 kg 400 m 17,3 mm 5,3 kg

6216993050 speciale toepassingen HD 65 950 kg 400 m 16,1 mm 7,1 kg

Afbindingsband

Artikel- 
nummer

Artikel Gewicht/  
1000 stuks

6127990101 HSM Bandklemmen 12 kg

Artikel- 
nummer

Geschikt voor persmodellen  
standaarduitrusting

Lengte/rol Gewicht/  
rol

6201993000 HSM V-Press 60 200 m 2 kg

Bandklemmen

Lusdraad

Artikel- 
nummer

Geschikt voor persmodellen  
standaarduitrusting

Draaddiameter/ 
-lengte

Gewicht/bundel

6135993002 HSM V-Press 830 / 860 2,8 x 3700 mm 10 kg

6136993002 HSM V-Press 1160 2,8 x 4400 mm 10 kg

6135993003 HSM V-Press 860 P / 860 S 3,1 x 3700 mm 12 kg

Leer de HSM milieutechniekcompetentie kennen
HSM is een van de toonaangevende fabrikanten van balenpersen en datavernietigers wereldwijd.  

Informeer u over ons compleet productassortiment op www.hsm.eu en vraag onze speciale catalogi aan. 

Natuurlijk geven wij u ook graag persoonlijk advies. U hoeft ons alleen maar even te bellen of mailen!

Omsnoeringsgaren

*niet geldig voor  
HSM V-Press 60
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