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Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed be-
schikt over een speciaal ontwikkelde 
invoer- en transportwals met Nano-
grip Technologie en trekt blad voor 
blad van de papierstapel veilig naar 
binnen.

Nuttige dubbelfunctie

Tijdens de autofeed-stapelverwerking 
is het mogelijk, gelijktijdig handmatig 
papier in te voeren.

Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij 
papiertoevoer start het apparaat 
automatisch en stopt vanzelf na het 
vernietigen.

Op wieltjes verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en 
gemakkelijk op wielen verrijdbaar 
(vanaf HSM SECURIO AF150).

Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen 
overbelasting vermindert papierop-
hoping en behoudt de hoge doorvoer-
capaciteit.

Ook geschikt voor duurloop

De krachtige motor garandeert een 
hoge snijprestatie en betrouwbare 
duurzaamheid (vanaf HSM SECURIO 
AF150).

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).  
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