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HSM V-Press 860 L

Verticale balenpers HSM V-Press 860 L

De HSM V-Press 860 L produceert balen met een uitsparing voor
eenvoudig transport zonder pallet.

Specificaties

Productnr.: 6048617

EAN 4026631080033

Perskracht: 594 kN

Spec. perskracht: 63,46 N/cm²

Motorvermogen: 4 kW

Spanning / Frequentie: 400 V / 50 Hz

Cyclustijd bij stat.
draaien:

25 s

Perscapaciteit onbelast
(theor.):

26,25 m³/h

Vulhoogte: 1110 mm

Breedte x hoogte
vulopening:

1195 x 650 mm

Baallengte x
Baalbreedte x
Baalhoogte:

1200 x 1200 x 780 mm

Baalgewicht: 460 kg

Toevoerwijze: handmatig

Breedte x Diepte x
Hoogte:

1797 x 1247 x 2985 mm

Gewicht: 1950 kg

Bijbehorende
productlijn:

V-Press

Type verbruiksgoederen: Draad, Lusdraad

Persmateriaal: Film, Gemengd papier,
Kartonnage, Geponste
restanten

Productinformatie

Speciale profielen in de
balenverwijderdeur, in de vulklep
en in de persplaat vormen een
uitsparing in de baal

Voor het vullen van de pers
scharniert de bovenste helft van
de deur naar rechts

Hydraulische deurvergrendeling -
Comfortabel openen en sluiten,
zonder moeite of kracht
handmatig te bedienen
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operation
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Automatische start

Automatische start van het perspro-
ces na het sluiten van de deur.

Spaarzaam, snel en zacht

Met de hogesnelheidstechnologie van 
HSM, die speciaal voor de V-Press- 
modellijn is ontwikkeld, werken de ba-
lenpersen bijzonder energiezuinig en 
efficiënt. Dit bespaart tijd en kosten.

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) voor 
kantelbewaking van de persplaat.

Afbinding

Omwikkeling van de baal met draad – 
optioneel met bandstation voor keuze 
van afbinden met polyesterband of 
draad beschikbaar.

Grafiekgeschikt display

Comfortabele bediening door folie-
toetsenbord met tekstdisplay dat de 
desbetreffende actuele toestand van 
de machine weergeeft.

Perst karton en folie

Zowel geschikt voor karton als folie.
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