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HSM V-Press 860 plus QL

Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 plus QL

Die HSM V-Press 860 ist mit einer Presskraft von 594 kN und einer
geräuscharmen und Energie sparenden Technologie die
wirtschaftliche und umweltgerechte Lösung für Ihre
Entsorgungsaufgaben.

Specificaties

Productnr.: 6048217A

EAN 4026631080118

Perskracht: 594 kN

Spec. perskracht: 63,46 N/cm²

Motorvermogen: 4 kW

Spanning / Frequentie: 400 V / 50 Hz

Cyclustijd bij stat.
draaien:

25 s

Perscapaciteit onbelast
(theor.):

26,25 m³/h

Vulhoogte: 1110 mm

Breedte x hoogte
vulopening:

1195 x 650 mm

Baallengte x
Baalbreedte x
Baalhoogte:

1200 x 1000 x 780 mm

Baalgewicht: 430 kg

Toevoerwijze: handmatig

Geluidsniveau
(leegloop):

ca. 68 dB(A)

Breedte x Diepte x
Hoogte:

1797 x 1314 x 2990 mm

Gewicht: 2200 kg

Bijbehorende
productlijn:

V-Press

Type verbruiksgoederen: Quick-link-draad

Persmateriaal: Gemengd papier,
Kartonnage

Productinformatie

Voor het vullen van de pers wordt
de bovenste helft van de deur
omlaag geschoven en opent
automatisch na het persprocess

Handwielvergrendeling -
Eenvoudig te bedienen omdat de
tegengesteld schroefdraad zorgt
voor snel openen en sluiten

Met de hogesnelheidstechnologie
van HSM werken de balenpersen
bijzonder energiezuinig en
efficiënt. Dit bespaart tijd en
kosten
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Automatische start

Automatische start van het pers-	
proces na het sluiten van de deur.

Spaarzaam, snel en zacht

Met de hogesnelheidstechnologie van 
HSM, die speciaal voor de V-Press- 
modellijn is ontwikkeld, werken de ba-
lenpersen bijzonder energiezuinig en 
efficiënt. Dit bespaart tijd en kosten.

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) voor 
kantelbewaking van de persplaat.

Afbinding

Handmatige balenafbinding met 	
Quick-link-draad.

Grafiekgeschikt display

Comfortabele bediening door folie-
toetsenbord met tekstdisplay dat de 
desbetreffende actuele toestand van 
de machine weergeeft.

Economisch

Geoptimaliseerde baalafmetingen 
en gewichten voor economische 
opstapeling, transport en direct 
vermarkting.
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