Specificaties
Productnr.: 2410124
EAN 4026631082839
Spanning / Frequentie: 400V /50 Hz
Opvangvolume/-capaciteit: 30|
Geluidsniveau (leegloop): ca. 73 dB(A)
Max. onder druk: 1900 Pa
Productinformatie

Stofafzuigunit DE 4-75 - FA
400.2/SP 4040 V

Stofafzuigunits HSM DE 4-75

De krachtige en energie-efficiénte stofafzuigunit in stofclassificatie M
zorgt met een hoge volumenstroom voor een optimaal
afzuigingsresultaat en reduceert de emissie van voor de gezondheid
gevaarlijke stoffen aanzienlijk. Het model is geschikt voor aansluiting
op de hoge capaciteit datavernietigers HSM FA 400.2/SP 4040.

Max. luchtstroom: 1100 m3/h
Filteroppervlak: 5 m?
Stofclassificatie: M

Gebruik voor FA 400.2, SP 4040 V
apparaattype:

V|
Hoogwaardige materialen en de Het stofafzuigsysteem voldoet aan De stofafzuiger wordt gebruikt met
beproefde kwaliteit "Made in de vereisten van stofclassificatie M. een driefasige stroomaansluiting.

Germany" garanderen zekerheid
en duurzaamheid.
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