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HSM Powerline FA 400.2 - 11,8
mm

Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline
FA 400.2

�D�e�z�e� �r�o�b�u�u�s�t�e� �e�n� �d�u�u�r�z�a�m�e� �h�o�g�e� �c�a�p�a�c�i�t�e�i�t� �d�a�t�a�v�e�r�n�i�e�t�i�g�e�r� �i�s� �d�a�n�k�z�i�j

�z�i�j�n� �g�r�o�t�e� �d�o�o�r�v�o�e�r� �p�e�r�f�e�c�t� �v�o�o�r� �d�e� �i�n�z�e�t� �i�n� �a�r�c�h�i�e�v�e�n� �o�f� �o�p� �c�e�n�t�r�a�l�e

�p�l�e�k�k�e�n� �v�o�o�r� �d�a�t�a�v�e�r�n�i�e�t�i�g�i�n�g�.

Specificaties

Productnr.: �1�5�3�4�1�4�4

EAN �4�0�2�6�6�3�1�0�2�0�8�4�8

Vernietigingswijze: �s�t�r�o�k�e�n

Veiligheidsniveau (DIN
66399):

�E�-�1�|�O�-�1�|�P�-�1�|�T�-�1

Snijcapaciteit in vellen
80g/m²:

�1�4�4

Motorvermogen: �4� �k�W

Spanning / Frequentie: �4�0�0� �V� �/� �5�0� �H�z

Invoerbreedte: �4�2�8� �m�m

Opvangvolume/-capaciteit: �4�6�0� �l

Geluidsniveau (leegloop): �c�a�.� �6�1� �d�B�(�A�)

Gewicht: �4�4�5� �k�g

Snijgoed: �P�a�p�i�e�r�,� �N�i�e�t�j�e�s� �e�n� �p�a�p�e�r�c�l�i�p�s�,
�C�r�e�d�i�t�c�a�r�d�,� �C�D�/�D�V�D�,
�O�p�v�u�l�p�a�p�i�e�r�,� �D�i�s�k�e�t�t�e�,
�K�e�t�t�i�n�g�f�o�r�m�u�l�i�e�r�e�n

Productinformatie

�V�o�o�r� �c�o�n�s�t�a�n�t� �h�o�g�e� �s�n�i�j�p�r�e�s�t�a�t�i�e

�e�n� �-�k�w�a�l�i�t�e�i�t� �i�s� �e�e�n� �h�a�n�d�m�a�t�i�g�e

�o�l�i�ë�r� �g�e�ï�n�t�e�g�r�e�e�r�d�.

�H�e�t� �a�p�p�a�r�a�a�t� �b�e�s�c�h�i�k�t� �o�v�e�r� �e�e�n

�h�a�n�d�i�g� �a�f�l�e�g�p�l�a�t�e�a�u� �v�o�o�r� �t�e

�v�e�r�n�i�e�t�i�g�e�n� �d�a�t�a�d�r�a�g�e�r�s�.

�H�e�t� �a�p�p�a�r�a�a�t� �i�s� �v�e�r�r�i�j�d�b�a�a�r� �e�n

�b�e�s�c�h�i�k�t� �o�v�e�r� �s�o�e�p�e�l�e� �e�n� �s�t�a�b�i�e�l�e

�w�i�e�l�e�n� �m�e�t� �v�a�s�t�z�e�t�r�e�m�.
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jam
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Functionele bediening met LED- 
aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de 
bedrijfsstatus van de datavernietiger 
weer.

Eenvoudig legen

 
Eenvoudig legen vindt plaats via de 
uittrekbare opvangwagen met meer-
voudig te gebruiken opvangzakken.

Comfortabele werkhoogte

 
De invoer van datadragers geschiedt 
op een comfortabele werkhoogte.

Continubedrijf

 
De krachtige aandrijving zorgt voor 
een betrouwbaar bedrijf tijdens conti-
nue belasting.

Gebruikerszekerheid door nood-
stop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, 
wordt het apparaat direct gestopt.

Perforeerwalsen van gehard  
massief staal

De inductiegeharde, massief stalen 
perforeerwalsen zijn bestand en  
garanderen een lange levensduur.
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