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Stroombesparend

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W 
in de stand-by-modus door het intelli-
gente aansturingsconcept EcoSmart.

Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidsele-
ment voorkomt onbedoelde invoer en 
stopt direct de papiertoevoer.

Praktisch te legen

Robuuste houten onderkast op wiel-
tjes. Na het openen van de deur kan 
de meervoudig te gebruiken opvang-
zak eenvoudig verwijderd en geleegd 
worden.

Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig:  
bij papiertoevoer start het apparaat 
automatisch en stopt vanzelf na het 
vernietigen.

Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een 
hoge snijprestatie en een betrouwba-
re duurloop.

Anti-papierophoping functie

Intelligent voorkomen van papierop- 
hoping. Het apparaat signaleert 
vroegtijdig of er teveel papier is inge-
voerd en reageert daar zelfstandig op.

5 Jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO P-serie in de veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 volgens ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 Jaar garantie op alle 
andere HSM SECURIO datavernietigers. Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).
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