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HSM HL 3521 T

Horizontale Ballenpresse HSM HL 3521 T

Das Modell HSM HL 3521 T kann z. B. über ein Förderband beschickt
werden und ist speziell für die Verpressung von Reifen konzipiert.
Selbstverständlich können alle anderen Verpackungsmaterialien
ebenfalls verpresst werden.

Specificaties

Productnr.: 6270000

Perskracht: 320 kN

Spec. perskracht: 40 N/cm²

Motorvermogen: 22 kW

Spanning / Frequentie: 400 V / 50 Hz

Cyclustijd bij stat.
draaien:

44 s

Perscapaciteit onbelast
(theor.):

137 m³/h

Breedte vulopening x
Lengte van de
vulopening:

800 x 2100 mm

Baalbreedte x
Baalhoogte x Baallengte:

800 x 1000 x 1200 mm

Baalgewicht: 850 kg

Toevoerwijze: handmatig

Lengte x Breedte x
Hoogte:

8100 x 1660 x 2485 mm

Gewicht: 8100 kg

Type verbruiksgoederen: Draad

Persmateriaal: Film, Gemengd papier,
Kartonnage, Big Bags,
Styropor, Autobanden

Productinformatie

Speciaal ontworpen voor het
persen van autobanden

Voor continue toevoer met
transportband geschikt

Het beschermroosterzorgt voor
optimale bescherming van de
bediener
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Made in
Germany

Display en SPS

Meertalige begeleiding van de 
gebruiker en Programmeerbare 
besturing (SPS).

Vulkleppen

Hydraulische vulkleppen voor maxi-
maal bedieningscomfort.

Automatisch baalgereedmeldings-
systeem
Automatische informatie zodra 
genoeg materiaal voor een baal is 
samengedrukt en de baal kan worden 
afgebonden.

Afbinding

Handmatige balenafbinding met 
polyesterband op rol. (HL 3521 S naar 
keuze ook met lusdraad of afbindings-
band)

Eenvoudige reiniging en onderhoud

Door speciale constructie eenvoudig 
uit te voeren reiniging en onderhoud.

Teegenplaat

De hydraulische tegenplaat voor baal-
verwijdering zorgt voor het grootste 
bedieningsgemak en bedienings-
veiligheid.
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