HSM Powerline SP 5080 - 1
40-76 mm

Combinaison de destructeur de document
presse HSM Powerline SP 5080

Cette combinaison performante d'un destructeur de gre
FA 500.3 et d'une presse a balles avec porte de contre

la sécurité des données pour les archives et compacte
déchiquetés en balles pesant entre 40 et 80 kg.

Caractéristiques

Réf. d'article : 2992209134 Largeur d'introductio®m00 mm
EAN 4026631060257 Largeur x Hauteur x 570 x 490 x 800 mm
. Longeur des balles:

Type de coupe: coupe en particules

i i o Poids des balles: 80 kg
Degré de sécurité (DEN2|O-2|P-2|T-2
66399): Largeur x Profondeurl67 x 2474 x 1792 mm

Hauteur:

Rendement de coupebd® - 550
feuilles 80g/m2: Poids: 1350 kg
Pression de compact@8@ekN Ligne de produits Powerline
spécifique: associée:
Puissance de propuldibm kW Type de matériau: Papier, Agrafes et

. i trombones, Carte de
Tension / Fréquence400 V / 50 Hz crédit. CD/DVD. Classeurs

entiers de méme, Clés
USB, Papier froissé,
Disquette, Formulaires en
continue

Informations sur le produit

Introduction simple des mat@nidauwileur automatique est Dettagréage facile grace a la
par un tapis convoyeur de bmowreassurer un rendement &dnecrieon Plug & Play. Le tapis

adhérence. gualité de coupe élevés et convoyeur peut également étre
constants. combiné avec une presse par la
suite.
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Perforeerwalsen van gehard
massief staal

De inductiegeharde, massief stalen

perforeerwalsen zijn bestand en
garanderen een lange levensduur.

Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de
wens variabel (HSM SP 5080, HSM
SP 5088).

Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor
een betrouwbaar bedrijf tijdens conti-

nue belasting.

Verpersing in kartonboxen of op-
vangzakken

Het tot compacte balen verperste snij-
goed wordt naar keuze in een karton-
box (HSM SP 4040 V) of opvangzak (HSM
SP 4040V, HSM SP 5080)afgevoerd. Dit
voorkomt snippers die eruit vallen en
zorgt voor een nette verwerking.

Gebruikerszekerheid door nood-
stop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-scha-
kelaar, wordt het apparaat direct
gestopt.

Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stof-
afzuigsysteem HSM DE 4-75 in stof-
classificatie M zorgt voor een optimale
afzuiging dankzij het hoge luchtstroom
volume, waardoor de stofemissies
worden verminderd.(toebehoren).
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Made in anti safety
Germany jam system

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

C€ er Oad
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