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HSM V-Press 503 eco

Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 503 eco

Einfache Installation und Bedienung machen die HSM V-Press 503 eco
zum geeigneten Modell für geringe Materialaufkommen.

Specificaties

Productnr.: 6154104

EAN 4026631073387

Perskracht: 30 kN

Spec. perskracht: 8,5 N/cm²

Spanning / Frequentie: 230 V / 50 Hz

Cyclustijd bij stat.
draaien:

30 s

Perscapaciteit onbelast
(theor.):

3,13 m³/h

Breedte x hoogte
vulopening:

700 x 505 mm

Baallengte x
Baalbreedte x
Baalhoogte:

700 x 500 x 850 mm

Baalgewicht: 50 kg

Geluidsniveau
(leegloop):

ca. 68 dB(A)

Breedte x Diepte x
Hoogte:

953 x 679 x 1962 mm

Gewicht: 250 kg

Type verbruiksgoederen: Omsnoeringsband

Persmateriaal: Film, Gemengd papier,
Kartonnage

Productinformatie

Balenuitvoer en transport met
balenuitvoerwagen

Micro processorbesturing met
folietoetsenbord

Geringe opstelhoogte en gering
opstelvlak
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Made in
Germany

cost
e�ective

simple
operation

95% volume
reduction

Automatische start

Automatische start van het pers-	
proces na het sluiten van de deur.

Geoptimaliseerd persen

Massieve persplaat en uiterst stabiele 
persplaatgeleiding.

Kniegewricht 

Kniegewricht voor open de deur snel 
en veilig.

Afbinding

Handmatige balenafbinding met 	
polyesterband op rol.

Dubbele deur 

Voor het vullen van de pers scharniert 
de bovenste helft van de deur naar 
rechts.

Perst karton en folie

Zowel geschikt voor karton als folie.
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