


Zeer energiebesparend:

Stalen snijwalsen zijn ongevoelig voor

paperclips en nietjes en garanderen duur-

zaamheid.

Datavernietigers HSM Pure:

Kwaliteit „Made in Germany“

Hoogwaardige materialen en beproefde

kwaliteit „Made in Germany” garanderen u

zekerheid en duurzaamheid.

Model HSM Pure 740 max

Toepassing Centrale kantoren

Vernietigingswijze snipper snipper

Snijbreedte in mm /
Artikelnummer

4,5 x 30 / 2373111X 1,9 x 15 / 2372111X

Veiligheidsniveau 
ISO/IEC 21964 (DIN 66399) /  
Snijgoed

P-4

  

P-5

  

Snijcapaciteit in vellen
DIN A4 80 g/m² (70 g/m²)

20-22 (24-26) 14-15 (16-18)

Geluidsniveau  
in dB(A) onbelast 56 56

Invoerbreedte in mm 400 / DIN A3 400 / DIN A3

Motor in W 700 700

Spanning / Frequentie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Afmetingen (B x D x L) in mm 670 x 784 x 1347 670 x 784 x 1347

Gewicht in kg 76 76

Opvangvolume in ltr. 240 240

Kom meer te weten,
scan de QR-code.

Datavernietiger HSM Pure
voor centrale plek

Alternatief opvangsysteem: ver-
rijdbare 240 liter container als op-
vanghouder integreerbaar, volgens 
DIN EN 840 (wordt niet standaard 
meegeleverd).

Voor een constant hoge snijcapa-
citeit beschikt de onderhoudsvrien-
delijke datavernietiger over een 
externe automatische oliër.

Eenvoudig legen dankzij de hoog-
waardige houten onderkast met 
deur en uittrekbare herbruikbare 
opvangzak.

De krachtige datavernietiger met 240 liter opvangvolume voor de veeleisende interne datavernietiging. De robuuste shredder overtuigt 

door het krachtige snijwerk met grote invoerbreedte voor formaten tot en met DIN A3.

	x Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

	x Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermin-

dert papierophoping.

	x Zeer energiebesparend via stand-by.

	x De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en 

betrouwbare duurloop.

	x Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het appa-

raat automatisch uit.

	x Bijzondere stabiele stand door vier glijpoten.

	x Schone verwijdering en afvoer van het snijgoed door inzet-

bare snijgoedverdeler.

	x Hoogwaardige houten onderkast met deur en met staal 

versterkte bodemplaat ter voorkoming van slijtage.

U vindt de juiste verbruiksmaterialen op  

www.hsm.eu

De stand-by functie zorgt voor een 

hoge energiebesparing wanneer de 

datavernietiger niet in gebruik is.

5 Jaar garantie op de datavernietigers  

HSM Pure.
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Model HSM Pure 120 HSM Pure 220 HSM Pure 320

Toepassing Privé / Thuis-/klein kantoor, 1 t/m 3 personen Privé / Thuis-/klein kantoor, 1 t/m 3 personen Privé / Thuis-/klein kantoor, 1 t/m 3 personen

Vernietigingswijze stroken snipper stroken snipper stroken snipper

Snijbreedte in mm /
Artikelnummer

3,9 / 2310111 4 x 25 / 2313111 3,9 / 2320111 4 x 25 / 2323111 5,8 / 2331121
3,9 / 2330121

3,9 x 30 / 2333121

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399) /
Snijgoed

P-2 / T-2 / E-2

  

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

  

P-2 / T-2 / E-2

  

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

  

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-2 / T-2 / E-2

  

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

  

Snijcapaciteit in vellen 
DIN A4 80 g/m² (70 g/m²) 

10-12 (12-14) 5-6 (6-7) 12-14 (13-15) 6-7 (7-8) 17-19 (19-20)

13-15 (14-16)

8-9 (10-11)

Geluidsniveau  
in dB(A) onbelast 55 55 55 55 55 55

Invoerbreedte in mm 225 225 225 225 230 230

Motor in W 160 160 185 185 360 360

Spanning / Frequentie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Afmetingen (B x D x L)
in mm 366 x 258 x 415 366 x 258 x 415 366 x 258 x 466 366 x 258 x 466 365 x 255 x 556 365 x 255 x 556

Gewicht in kg 4 5 4 5 10 11

Opvangvolume in ltr. 20 20 25 25 25 25

HSM Pure 120 / 220: eenvoudig legen 
van de opvanghouder door afneembaar 
bovengedeelte.

HSM Pure 320: de opvanghouder is  
eenvoudig uitneembaar en te legen.

Bediening is zeer eenvoudig: bij papier-
toevoer start het apparaat automatisch en 
stopt vanzelf na het vernietigen.

HSM Pure
SmallOffice
in werking

Datavernietigers HSM Pure 
voor thuis of het kleine kantoor

	x Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.

	x Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.

	x Zeer energiebesparend via stand-by.

	x Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.

	x Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.

 Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen. 1
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Model HSM Pure 420 HSM Pure 530 HSM Pure 630

Toepassing Werkplek, t/m 5 personen Werkplek, t/m 5 personen Kantoorruimte / etage, t/m 8 personen

Vernietigingswijze stroken snipper stroken snipper stroken snipper

Snijbreedte in mm /
Artikelnummer

5,8 / 2341111
3,9 / 2340111

4,5 x 30 / 2343111
1,9 x 15 / 2342111

5,8 / 2351111
3,9 / 2350111

4,5 x 30 / 2353111
1,9 x 15 / 2352111

3,9 / 2360111 4,5 x 30 / 2363111
1,9 x 15 / 2362111

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399) /
Snijgoed

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

   

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

   

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

   

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

  

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

   

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

  

Snijcapaciteit in vellenDIN 
A4 80 g/m² (70 g/m²) 

22-24 (25-27)

17-19 (19-21)

13-15 (14-16)

9-11 (11-13)

25-27 (28-30)

19-21 (21-23)

14-16 (16-18)

9-11 (11-13)

26-28 (29-31) 20-22 (25-27)

13-15 (17-19)

Geluidsniveau in dB(A) 
onbelast 56 56 55 55 55 55

Invoerbreedte in mm 240 240 300 / DIN A3 300 / DIN A3 310 / DIN A3 310 / DIN A3

Motor in W 610 610 610 610 700 700

Spanning / Frequentie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Afmetingen (B x D x L)
in mm 397 x 293 x 621 397 x 293 x 621 497 x 362 x 716 497 x 362 x 716 538 x 487 x 889 538 x 487 x 889

Gewicht in kg 18 21 27 30 43 48

Opvangvolume in ltr. 35 35 80 80 130 130

HSM Pure  
Office
in werking

Datavernietigers HSM Pure 
voor de werkplek

	x De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.

	x De stand-by functie zorgt voor een hoge energiebesparing wanneer de datavernietiger  

niet in gebruik is.

	x Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.

	x De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.

	x Eenvoudig te legen. 

HSM Pure 420: uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen. 

HSM Pure 530 / 630: robuust geconstrueerde houten onderkast en eenvoudig te legen.

Bij indrukken van het veiligheidselement 
schakelt het apparaat automatisch uit.

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoe-
voer start het apparaat automatisch en stopt 
vanzelf na het vernietigen.

Inductie geharde volstalen snijwalsen zijn 
ongevoelig voor paperclips en nietjes en 
garanderen duurzaamheid.

Voor professionele gebruikers, die belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebon-

den data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.
1
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Model HSM Pure 740 HSM Pure 830 HSM Pure 940

Toepassing Afdeling, t/m 15 personen Afdeling, t/m 15 personen Afdeling, t/m 15 personen

Vernietigingswijze stroken snipper stroken snipper stroken snipper

Snijbreedte in mm /
Artikelnummer

5,8 / 2371111
3,9 / 2370111

4,5 x 30 / 2373111
1,9 x 15 / 2372111

3,9 / 2380131 4,5 x 30 / 2383131
1,9 x 15 / 2382131

5,8 / 2391131 3,9 x 40 / 2393131
1,9 x 15 / 2392131

Veiligheidsniveau
ISO/IEC 21964
(DIN 66399) /
Snijgoed

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

   

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

   

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

  

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

    

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

   

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

   

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

    

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

    

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

    

Snijcapaciteit in vellen-
DIN A4 80 g/m² (70 g/m²) 

35-37 (39-41)

26-28 (29-31)

21-22 (25-27)

14-15 (16-18)

42-44 (46-48) 33-35 (37-39)

19-21 (24-26)

51-53 (65-67) 33-35 (39-41)

19-21 (25-27)

Geluidsniveau in dB(A) 
onbelast 56 56 60 60 60 60

Invoerbreedte in mm 400 / DIN A3 400 / DIN A3 330 / DIN A3 330 / DIN A3 400 / DIN A3 400 / DIN A3

Motor in W 700 700 1920 1920 1920 1920

Spanning / Frequentie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Afmetingen (B x D x L)
in mm 620 x 487 x 889 620 x 487 x 889 579 x 548 x 954 579 x 548 x 954 620 x 487 x 1021 620 x 487 x 1021

Gewicht in kg 48 54 68 73 / 74 80 91

Opvangvolume in ltr. 145 145 150 150 165 165

HSM Pure  
Department
in werking

Voor veel gebruikers, die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met 

gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informatie verwerken en ter plaatse vernietigen.

Datavernietigers HSM Pure 
voor de afdeling

	x Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.

	x Zeer energiebesparend via stand-by.

	x Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.

	x Robuust geconstrueerde houten onderkast en eenvoudig legen.

	x Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.

De datavernietiger is eenvoudig en 
gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.

Krachtige motor maakt duurloop 
mogelijk.

Praktisch uitneembaar en legen van 
de uittrekbare meervoudig inzetbare 
opvangzak.
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HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.

HSM France SAS

HSM (UK) Ltd.

HSM Polska Sp. z o.o.

HSM of America LLC

HSM China Ltd.

HSM GmbH + Co. KG  
 Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany 
Tel.	+ 49 7554 2100-0
Fax	+ 49 7554 2100-160 
info@hsm.eu 
www.hsm.eu
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Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden.
De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu

DochterondernemingenHoofdvestiging en productielocaties 
in Duitsland

Verkoop- en servicepartner


