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HSM HL 4809 ST

Deze zeer compacte, horizontaal werkende dekbladpers is
geschikt voor grotere verwijderingstaken in de MKB en in
kleinere tot middelgrote centrale magazijnen. De HL 4809
produceert balen met een doorsnede van 1100 x 750 mm
en een gewicht van max. 430 kg. De geintegreerde
hydraulische hef-kantelinrichting betekent een duidelijke
reductie van het benodigde personeel bij de verdichting

— van de materialen.
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Specificaties
Productnr.: 6423304 Perskracht: 480 kN
Max. Baalgewicht: 420 kg Baalgrootte (BxHxL): 1100 x 750 x var. 1200 mm
Vulopening (BxH): 1020 x 900 mm Aantal afbindingen: 4
Type verbruiksmateriaal: afbindingsdraad Motor: 11 kW
Spanning / frequentie: 400V /50 Hz Perscyclus onbelast: 35s
Afmetingen (LxBxH): 5926 x 1978 x 2042 mm Gewicht: 5900 kg
Productinformatie:
HEM' cecrmo
Heel geringe plaatsbehoefte Is ook als variant met Intuitieve meertalige begeleiding
automatische start beschikbaar van de gebruiker door middel van

grafische weergave



Comfortabel en bijzonder snel
vullen door automatich
hydraulische hef-kantelinrichting
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De hydraulische schuifdeur voor Zowel geschikt voor karton als
baalverwijdering zorgt voor het folie

grootste bedieningsgemak en de

hoogste bedieningsveiligheid

Geoptimaliseerde baalafmetingen  Palletvergrendeling voor een Handmatige balenafbinding met
en baalgewichten voor veilige baaluitname Quick-link-draad
economisch laden van
vrachtwagens
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