Specificaties

Productnr.: 6436000
Max. Baalgewicht: 1100 kg
Afbinding: 5
Productinformatie:

Volautomatische 5-voudige
afbinding voor optimaal
balenresultaat bij expansieve
materialen

HSM VK 12018

/ ®

Voor de professionele afvalinzamelbedrijven of grotere,
industriéle toepassingen met hoge capaciteit - Een doorzet

tot ca. 887 m3/uur

Perskracht:

Baalgrootte (LxBxH):

Optioneel voor restafval geschikt
(onverslijtbaar staal)

1200 kN
1100 x 1100 mm

SIEMENS

Controle van het persproces via
fotocel. Voor continue toevoer
met transportband, luchttoevoer
e.d. geschikt



Volledig afgestelde perscilinder - Bijzonder geschikt voor karton,

Veelzijdige oplossing voor

Gereduceerde slijtage van de papier en folie, maar ook voor het materiaal tot ca. 60 kg / m3
perscilinder en de persen van recyclebare soortelijk gewicht
persplaatgeleidingen materialen en PET-flessen (verder

materiaal op aanvraag)

Optioneel met kruisafbinding Massieve staalconstructie van

verkrijgbaar

zeer slijtvast, vervangbaar
(onverslijtbaar staal)
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