
  
     

HSM FP 3000 Ex
Met een perskracht van 270 kN is de HSM FP
3000 uitermate geschikt voor het samenpersen
van lichtmetalen vaten en rolbandvaten.

  

Technical data

  
  Order number:   6820264   Pressing power2:   270 kN

  Dimensions of machine
(WxDxH):

  960 x 1168 x 2892 mm   Loading aperture (WxH)2:   618 x 1092 mm

  Cycle time:   33

  Product Information:  

  
 

  
  Geringe opstelhoogte en gering

opstelvlak  

 

  
  Kantelbare kast kantelt na het

persen automatisch terug in de
vulpositie  

 

  
  Folietoetsenbord met LED-display

zorgt voor veiligheid  



  Product Information:  

  
 

  
  EEx uitvoering volgens EX II 2 G

Ex h IIB T4 Gb X  

 

  
  Aan alle kanten gesloten

constructie met kijkvenster zorgt
voor optimale veiligheid en
voorkomt verontreiniging  

 

  
  Persplaat met doornen voor het

openen van de vaten en een
reservoir voor de restvloeistof  

 

  
  Uitermate geschikt voor het

samenpersen van lichtmetalen
vaten en rolbandvaten  

 

  
  Volumereductie tot 95 %  

 

  
  Onderhoudsarm en duurzaam

elektro-hydraulisch systeem  

  
  
   

  

   

  www.hsm.eu
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