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Specificaties

Productnr.: 6155311A Perskracht:

Max. Baalgewicht: 430 kg Baalgrootte (BxHxL):
Vulopening (BxH): 1195 x 650 mm Aantal afbindingen:
Type verbruiksmateriaal: quick-link-draad Motor:

Spanning / frequentie: 400V /50 Hz Afmetingen (BxLxH):
Gewicht: 3680 kg

Productinformatie:

Automatische start van het Geoptimaliseerde baalafmetingen
persproces na het sluiten van de en gewichten voor economische
deur opstapeling, transport en direct

vermarkting

/

HSM V-Press 860 TimeSave

594 kN

1200 x 780 x 1200 mm
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7,0 KW (443 kW)

2202 x 3584 x 3004 mm
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Met de snellooptechnologie
bereiken de balenpersen korte
cyclustijden en ondersteunen zij
een vraaggericht energieverbruik
in de dagelijkse werking



Comfortabel en bijzonder snel TCS (TorsionControlSystem) voor  Handmatige 4-voudige
vullen door automatich kantelbewaking van de persplaat  omwikkeling met Quicklink-draad
hydraulische Hub kantelinrichting

Bespaart tot 1,5 h per baal in Bespaart tot 5,0 h per baal in
vergelijking met andere verticale  vergelijking met andere verticale
balenpersen met handmatig balenpersen met handmatig
vullen. Elk vervoersmiddel wordt vullen. Elk vervoersmiddel wordt
binnen 12 seconden geleegd. binnen 12 seconden geleegd
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Made in quiet simple perfect truck  95% volume

Germany operation reliable operation utilisation reduction

www.hsm.eu



http://www.tcpdf.org

	myTextarea: 


