Specificaties

Productnr.:

Gebruik voor apparaattype:

Opvangvolume/-capaciteit:
Max. onder druk:
Geluidsniveau (leegloop):
Spanning / frequentie:

Productinformatie:

2413134
HDS 230

301

1780

ca. 71 dB(A)
400V /50 Hz

Het geintegreerde
reinigingsmondstuk voor
perslucht maakt een eenvoudige
reiniging van de cartridges met
lange levernsduur mogelijk.

Geruisarme werking
minimaliseert het geluid bij de
werkplek.

/

Stofafzuigunit DE 4-130 - HDS 230

De krachtige en energie-efficiénte stofafzuigunit in
stofclassificatie H zorgt met een hoge volumenstroom voor
een optimaal afzuigingsresultaat en reduceert de emissie
van voor de gezondheid gevaarlijke stoffen aanzienlijk. Het
model is geschikt voor de aansluiting aan de

mediavernietiger HSM HDS 230.

EAN:
Stofclassificatie:
Filteroppervlak:
Max. luchtstroom:
Motorvermogen:

Breedte x Diepte x Hoogte:

4026631082846

H

5

840

400 V /50 Hz kW

600 x 590 x 2170 mm

Verrijdbaar op wielen, met
parkeerrem.



HSM

B @

Hoogwaardige materialen en de Het stofafzuigsysteem voldoet De stofafzuiger wordt gebruikt
beproefde kwaliteit "Made in aan de vereisten van met een driefasige
Germany" garanderen zekerheid stofclassificatie H. stroomaansluiting.

en duurzaamheid.

Stofverwijdering is eenvoudig Filterreiniging van het
met een gemakkelijk te permanente filter via
verwijderen opvangbak. persluchtaansluiting.

www.hsm.eu
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