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Specificaties
Productnr.: 1534144 EAN:
Vernietigingswijze: stroken Veiligheidsniveau (DIN 66399
/ I1ISO/IEC 21964):

Snijcapaciteit in vellen 144 - 144 Geluidsniveau (leegloop):
80g/m2:
Invoerbreedte: 428 mm Opvangvolume/-capaciteit:
Spanning / frequentie: 400V /50 Hz Breedte x Diepte x Hoogte:
Gewicht: 445 kg
Productinformatie:

HSM Powerline FA 400.2 -

11,8 mm

Deze robuuste en duurzame hoge capaciteit
datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor
de inzet in archieven of op centrale plekken voor
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ca. 61 dB(A)

460 |
1120 x 1568 x 1649 mm

Bediening met LED-aanduiding Krachtige motor garandeert een De invoer van datadragers
geeft de bedrijfsstatus van de hoge snijprestatie en geschiedt op een comfortabele
hoge capaciteit datavernietiger betrouwbare duurloop. werkhoogte.

weer.



De opvanghouder is eenvoudig Het apparaat is verrijdbaar en Voor constant hoge snijprestatie
uitneembaar en te legen. beschikt over soepele en stabiele  en -kwaliteit is een handmatige
wielen met vastzetrem. oliér geintegreerd.

Bij gebruik van de noodstop- Het apparaat beschikt over een De via inductie geharde volstalen
schakelaar, stopt de machine handig aflegplateau voor te snijwalsen zijn resistent en
direct. vernietigen datadragers. garanderen duurzaamheid.
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