Specificaties

Productnr.:
Vernietigingswijze:

Snijcapaciteit in vellen
80g/m2:

Motorvermogen:
Perskracht:

Max. Baalgewicht:
Gewicht:

Productinformatie:

Voor constant hoge snijprestatie
en -kwaliteit is een automatische

oliér geintegreerd.

2992209134
snippers

510 - 550

11.5 kW
80 kN
80 kg
1350 kg
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El peso de las balas puede variar Moderne besturing met
segun los requisitos. membraantoetsenbord, grafisch-

HSM Powerline SP 5080 - 10,5 x 40-76 mm

Deze krachtige combinatie met de hoge capaciteit
datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers
zorgt voor databeveiliging in archieven en verperst het
vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.
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EAN: 4026631060257

Veiligheidsniveau (DIN 66399 E-2|0-2|P-2|T-2
/ ISO/IEC 21964):

Invoerbreedte: 500 mm
Spanning / frequentie: 400V /50 Hz
Baalgrootte (BxHxL): 570 x 490 x 800 mm

Breedte x Diepte x Hoogte: 1267 x 2474 x 1792 mm
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geschikt tekstdisplay en taal
selectie.



Krachtige motor staat garant voor
een hoge snijprestatie en

betrouwbare duurloop.

Eenvoudige ingebruikname van
de combinatie door plug-en-play.
De transportbandvernietiger kan
zodoende ook nadien aan een
pers gekoppeld worden.
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Het krachtige en energiezuinige
stofafzuigsysteem HSM DE 4-75
in stofclassificatie M zorgt voor
een optimale afzuiging dankzij
het hoge luchtstroom volume,
waardoor de stofemissies worden
verminderd (toebehoren).

Materiaaltoevoer is comfortabel
en vindt plaats via een stroeve

transportband.

Hoge gebruikerszekerheid wordt
gegarandeerd door de noodstop-
lijst aan de invoertafel, die het
apparaat bij indrukking meteen

Inductiegeharde volstalen
snijwalsen zijn ongevoelig voor
nietjes en paperclips en staan
garant voor duurzaamheid.
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