
  
     

Stofafzuigunit HSM DE 1-8
- P425
Het compacte en krachtige stofafzuigsysteem in
stofclassificatie M is de perfecte aanvulling voor
schone bewerkingen met de
verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425.
Karton en stofdeeltjes worden betrouwbaar
gescheiden. Persluchtaansluiting nodig: 4-6 bar.

  

Technical data

  
  Order number:   2412111   EAN2:   4026631065481

  Related product line:   -   Use for device type2:   P425

  Dust classification:   M   Container volume /
collecting2:

  1 l

  Filter area:   0.8   Max. negative pressure2:   19000

  Max. volume flow:   200   Noise level (idle
operation)2:

  ca. 71 dB(A)

  Driving power:   220-230 V / 50-60 Hz kW   Voltage / Frequency2:   220-230 V / 50-60 Hz

  Width x Depth x Height:   390 x 210 x 500 mm

  Product Information:  

  
 

  
  Het stofafzuigsysteem is geschikt

voor aansluiting op de
verpakkingsopbolmachine HSM
ProfiPack P425, samen met de
adapterset voor afzuiging.  

 

  
  Hoogwaardige materialen en de

beproefde kwaliteit "Made in
Germany" garanderen zekerheid
en duurzaamheid.  

 

  
  Geruisarme werking

minimaliseert het geluid bij de
werkplek.  



  Product Information:  

  
 

  
  Het geïntegreerde

reinigingsmondstuk voor
perslucht maakt een eenvoudige
reiniging van de cartridges met
lange levernsduur mogelijk.  

 

  
  Het stofafzuigsysteem voldoet

aan de vereisten van
stofclassificatie M.  

 

  
  De eenvoudige stofafvoer vindt

plaats via een opvanglade met
een gemakkelijk verwijderbare
opvangbak.  

 

  
  Het stofafzuigsysteem is met een

AC-voedingsaansluiting uitgerust.

 

  
  Via de hendel is het apparaat

mobiel te gebruiken.  

  
  
   

  

   

  www.hsm.eu
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