
  
     

HSM ProfiPack C400
Met deze karton-perforator verandert u in een
enkele handeling verbruikt kartonnage tot
verpakkingsmateriaal. Als tafelmodel mobiel en
flexibel inzetbaar.

  

Technical data

  
  Order number:   1528134   EAN2:   4026631062695

  Throughput capacity:   50 kg/h   Noise level (idle
operation)2:

  ca. 68 - 70 dB(A)

  Voltage / Frequency:   220-240 V / 50 Hz   Intake width2:   415 mm

  Infeed height:   10 mm   Power consumption2:   625 W

  Width x Depth x Height:   610 x 395 x 375 mm   Machine weight2:   46.65 kb

  Product Information:  

  
 

  
  Afhankelijk van de toepassing,

kan het volume van het
verpakkingsmateriaal aangepast
worden aan de behoefte.  

 

  
  Het verpakkingsmateriaal kan,

waar nodig, worden gebruikt en
biedt een optimale bescherming
voor voorwerpen.  

 

  
  Het intuïtieve bedieningsveld

met led-indicatoren op een
robuust folietoetsenbord geeft de
bedrijfstoestand van het
apparaat aan.  



  Product Information:  

  
 

  
  Het efficiënte

aandrijvingsconcept zorgt voor
een krachtig bedrijf tijdens
continue belasting.  

 

  
  Met behulp van de komgrepen

aan de zijkanten kan het
apparaat opgetild en gemakkelijk
vervoerd worden.  

 

  
  Stabiele voeten waarborgen een

antislippositionering van de
verpakkingsopbolmachine.  

 

  
  Dankzij een traploze aanpassing

van de werkbreedte met een
schaal kan het
verpakkingsmateriaal precies op
maat gemaakt worden.  

 

  
  De geïntegreerde turbo-functie

lost blokkades op door, voor
korte tijd, meer vermogen
beschikbaar te stellen.  

 

  
  De inductiegeharde, massief

stalen perforeerwalsen zijn
bestand tegen dozenklemmen en
garanderen een lange
levensduur.  
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