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HSM StoreEx OMDD 130 - 2,2 x 4
mm

Niszczarka nośników danych HSM StoreEx OMDD
130 - 2,2 x 4 mm

Niszczarka nośników danych zaprojektowana do niszczenia płyt
CD/DVD i kart plastikowych. Zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa danych. Opieka serwisowa w miejscu instalacji
urządzenia

Parametry

Numer zamówienia: 1767111

EAN 4026631078948

Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki

Rozmiar cięcia: 2,2 x 4 mm

poziomy zabezpieczeń
(DIN 66399):

E-5|O-5|T-6

Pobór mocy silnika: 1920 W

Napięcie / częstotliwość: 220-230 V / 50 Hz

Szerokość otworu
wlotowego:

130 mm

Pojemność kosza: 51 l

Wydajność przerobu do
CD/DVD:

2000 St/h

Poziom hałasu (praca
jałowa):

ca. 60 dB(A)

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

620 x 487 x 1021 mm

Waga maszyny: 91,1 kg

Niszczone materiały: Karta kredytowa, CD/DVD

Informacje o produkcie

Pojemnik na odpady można z
łatwością wyjąć i opróżnić.

Osłona bezpieczeństwa ze
szczeliną na płyty CD zapobiega
przypadkowemu wciągnięciu i
chroni przed odłamkami podczas
niszczenia płyt CD itp.

Wytrzymałe, hartowane
indukcyjnie wałki tnące z litej stali
gwarantują długotrwałą
eksploatację!
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Funkcja zapobiegania zacięciu 
materiału 
Funkcja automatycznego wycofania 
materiału zapobiega jego zacięciu  
i zapewnia bezproblemowe działanie 
maszyny.

Możliwość przemieszczania na 
kółkach

Dzięki kółkom niszczarka nośników 
danych można w łatwy i wygodny 
sposób przemieszczać.

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
użytkownika

Bezpieczeństwo użytkowania jest 
najważniejsze. Najmniejszy nacisk na 
osłonę bezpieczeństwa zapobiega 
przypadkowemu wciągnięciu i natych-
miast zatrzymuje urządzenie.

Niski pobór energii

 
Tryb stand-by zapewnia dużą oszczęd-
ność energii, gdy urządzenie nie 
pracuje. 

Automatyczne uruchamianie i 
wyłączanie

Wbudowana fotokomórka automa-
tycznie uruchamia niszczarkę i wyłą-
cza ją po zakończeniu niszczenia. 

Przeznaczona do ciągłej pracy

 
To mocne urządzenie zapewnia 
doskonałą wydajność niszczenia w 
trybie pracy ciągłej.
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