HSM VK 4812P

Belownice kanatowe HSM VK 4812 P

Zastosowania przemystowe dla niewielkich ilosci materiatu -
Wydajnos¢ do ok. 204 m3/h

Parametry
Numer zaméwienia: 6460001 Szerokos¢ x dtugosé 1020 x 1250 mm
. . otworu zatadowczego:
Sita zgniotu: 480 kN
X Szerokos$¢ x wysokos¢ x 1100 x 750 x 600-1200
Jednostkowa sita 58,2 N/cm2 diugosé beli: mm
nacisku:
. Dtugosc x szerokos¢ x 6661 x 3994 x 2583 mm

Moc napedu: 22 kW wysokos¢ catkowita:
Napiecie / czestotliwosé: 400V /50 Hz Waga maszyny: 10t
Czas cyklu pracy: 18,25 Rodzaj materiatéw drut
Wydajnos¢ przy pracy 204 m3/h eksploatacyjnych:
jatowej (teor.): Prasowany materiat: folia, zmieszany papier,

33 karton, odpady z
Wyd 50 kg/m3 10.2t/h
(tgos;:wosc przy g/m wykrawarki, PET

Informacje o produkcie

Szczegblnie przystosowana do Wszechstronne rozwigzanie dla Bardzo niewielkie wymagania
zgniatania butelek typu PET materiatéw o ciezarze nasypowym przestrzenne dzieki wyjgtkowo
do ok. 60 kg / m3 zwartej budowie
L/
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