HSM V-Press 818

Belownica pionowa HSM V-Press 818

Dzieki niewielkiej wysokosci transportowej HSM V-Press 818 moze by¢
bezproblemowo dostarczona do dowolnego miejsca uzytkowania.

Parametry
Numer zaméwienia: 6050414 Diugosé x szerokos¢ x 1200 x 700 x 780 mm
wysokos¢ beli:
EAN 4026631080583
X . Waga beli: 200 kg
Sita zgniotu: 185 kN
. Metoda tadowania: recznie
Jednostkowa sita 19,23 N/cm?2
nacisku: Szerokos¢ x gtebokos¢ x 1700 x 1046 x 2370 mm
sokos¢ maszyny:
Moc napedu: 4 kW i L
L. L Waga maszyny: 1070 kg
Napiecie / czestotliwosé: 400V /50 Hz
Linia produktéw V-Press
Czas cyklu pracy: 27s powiazanych:
Wydajnos¢ przy pracy 5m3/h Rodzaj materiatéw tasma do wigzania
jatowej (teor.): eksploatacyjnych:
Wysokos¢ tadowania: 958 mm Prasowany materiat: folia, zmieszany papier,

karton, odpady z

Szerokos$c¢ x wysokos¢ 1195 x 530 mm
i X wykrawarki, odziez

otworu zatadowczego:

Informacje o produkcie
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Przy napetnianiu gérna cze$¢ drzwi Koto zamykajace - tatwe w Mata wysokos¢ i niewielka
prasy jest odchylana do dotu obstudze dzieki zastosowaniu powierzchnia ustawienia
Sruby rzymskiej dla szybkiego
otwierania i zamykania
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https://www.hsm.eu

Do zgniatania kartonu i folii

Przystosowana zaréwno do kartonu,
jak i do folii.

Wyswietlacz graficzny

Komfortowa obstuga dzieki klawiatu-
rze membranowej z wyswietlaczem
tekstowym, ktéry kazdorazowo
informuje o aktualnym etapie pracy
maszyny.

Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu
zgniatania po zamknieciu drzwi.

Optymalne zgniatanie
Masywna ptyta prasujgca i bardzo
stabilne prowadzenie ptyty.

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do
kontroli nachylenia ptyty prasujace;j.

Wiazanie
Reczne wigzanie beli tasmg
poliestrowa.

— \ 3
8 t
Made in cost simple 95% volume
Germany effective operation reduction

| 1509001~

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

& e

HSM V-Press 605,
610

m Sicherheit
0P 22095

dguv.de/dguv-test

HSM V-Press 818,
820, 825

/ ®



	comment:  


