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HSM V-Press 860 E

Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 E

Die HSM V-Press 860 E ist speziell für die Verdichtung von gecrushten
PET-Flaschen bestimmt.

Parametry

Numer zamówienia: 6048711

EAN 4026631080095

Siła zgniotu: 548 kN

Jednostkowa siła
nacisku:

58,5 N/cm²

Moc napędu: 4,0 kW

Napięcie / częstotliwość: 400 V / 50 Hz

Czas cyklu pracy: 25 s

Wysokość ładowania: 1219 mm

Szerokość x wysokość
otworu załadowczego:

1195 x 640 mm

Długość x szerokość x
wysokość beli:

1200 x 1200 x 780 mm

Waga beli: 320 kg

Metoda ładowania: ręcznie

Poziom hałasu (praca
jałowa):

ca. 74 dB(A)

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

1785 x 1544 x 2990 mm

Waga maszyny: 2105 kg

Linia produktów
powiązanych:

V-Press

Rodzaj materiałów
eksploatacyjnych:

drut, drut z pętlą

Prasowany materiał: PET, Napoje i puszki
aluminiowe

Informacje o produkcie

Wanna zbiorcza ze stali
nierdzewnej do ręcznego usuwania
resztek płynów

Przy napełnianiu prasy górna część
drzwi jest opuszczana (klapa
dzielona)

Specjalne siłowniki podtrzymujące
optymalizują zagęszczanie i
zapobiegają rozprężaniu się
materiału w obszarze napełniania
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Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie cyklu 
zgniatania po zamknięciu drzwi.

Szybko, cicho i oszczędnie

Dzięki opracowanej przez HSM 	
specjalnie dla serii V-Press technolo-
gii szybkiego ruchu nasze belownice 
pracują szczególnie cicho i energo-
oszczędnie. Oszczędza to czas i koszty.

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) do 
kontroli nachylenia płyty prasującej.

Wiązanie
Ręczne wiązanie beli drutem.

Wyświetlacz graficzny

Komfortowa obsługa dzięki klawiatu-
rze membranowej z wyświetlaczem 
tekstowym, który każdorazowo 
informuje o aktualnym etapie pracy 
maszyny.

Optymalne zgniatanie

Masywna płyta prasująca i bardzo 
stabilne prowadzenie płyty.
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